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Projektowana o$ jezdni

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

Projektowany kraweznik wtopiony 15x30 cm

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane linie bezpieczenstwa - zotte plytki betonowe z wypustkami

Projektowane utwardzenie z kostki kamiennej, granitowej, dwurzedowe o szer. 20cm

Projektowane o$wietlenie

Projektowane chodniki, plytki betonowe 40x40cm

Projektowane miejsca postojowe, 30mp + 2mp NP

Projektowane pobocze utwardzone z otworowych plyt betonowych typu EKO

/i Projektowane utwardzenie  kostki kamiennej

Projektowana zielen

Projektowany peron autobusowy z kostki betonowej gr.8cm

Projektowany cigg pieszo-rowerowy, plytki betonowe 40x40cm

m W

Projektowane studnie z osadnikiem - wpusty deszczowe o $rednicy 500mm

O ¥

Projektowane studnie chtonne betonowe o $rednicy 1200mm

Projektowany drenaz rozsaczajacy o $rednicy 200mm perforowany otworami 2,5x5,0mm
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Przebudowa drogi powiatowej ul. Staszica Rysunek nr:
oraz drogi gminnej ul. Kupieckiej w Otwocku. \_
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v Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Opracowanie: —

inz. Agnieszka Sanojca

Projektowany przykanalik z PVC-U Dn 200mm, klasy SN8

Projektant:
mgr inz. Jakub Krol




