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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

Przebudowy drogi powiatowej, nr 2726W w miejscowosci Sobiekursk
gmina Karczew.

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemow nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami,
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego inwestor zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej
nr 2726W w Sobiekursk gmina Karczew. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie
projektu budowy chodnika, miejsc postojowych, zjazdu w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 2726W w m. Sobiekursk gmina Karczew.

2. Lokalizacja

Droga powiatowa, nr 2726W w m. Sobiekursk gmina Karczew,
dz. ew. nr 119, 22/8 w obr 13,

3. Rodzaj wykonywania rob6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych robdt to roboty drogowe w pasie drogi kategorii powiatowej.

Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, rowami
chtonnymi, z chodnikiem po jednej stronie drogi i nieutwardzonym poboczem z drugiej strony
drogi.

Projektuje sie zjazd z posesji z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,0m, miejsca postojowe z kostki betonowej, podtuzne szt.
3, skosne szt. 6 i jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe skosne
zostang wykonane z kostki betonowej i ptyt betonowych typu EKO.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie:

a. chodnik o szerokosci 1,5 m i 2,0 z kostki betonowej typu Holland,

- spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 2% w kierunku pobocza chtonnego lub
miejsc postojowych,

b. miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm, miejsca postojowe sko$ne z kostki
betonowej i ptyt betonowych typu EKO,

C. zjazd do posesiji z kostki betonowej gr. 8cm,

- spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy maksymalnie 5%

d. pobocze chtonne z kruszywa kamiennego

e. pobocze z kruszywa kamiennego, tamanego, ttuczen o frakgcji 0/31,5mm o grubosci
10cm

4. Zakres robo6t budowlanych
Roboty polegajg na:

— wykonaniu robot rozbidrkowych istniejacych elementéw drogowych na trasie
projektowanej inwestycji,



- wykonaniu robdt ziemnych — korytowanie, regulacji skrzynek i wtazéw studni
istniejgcego uzbrojenia,

- wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki, obrzeza oraz ich ustawienie,

- wykonaniu warstwy odsaczajacej i podbudowy, wykonanie pobocza chtonnego

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizaciji,

- roboty wykonczeniowe.

5. Spos6b wykonywania robot
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie
podbudowy pod projektowang inwestycje — zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu prac
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do
urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja miejsc postojowych, zjazdu indywidualnego:

- Kostka betonowa, gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 4cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

- Warstwa odsgczajgca z pospditki, gr. 15cm

- Warstwa gruntu doprowadzona do no$nosci G1

Konstrukcja chodnika:

- Z6tte plytki dotykowe z wypustkami na przejéciach dla pieszych o wym. 40x40cm, gr.
5cm

- Kostka betonowa gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

5.3. Odwodnienie

Inwestycja nie przewiduje lokalizacji i budowy urzadzen wodnych. Ze wzgledu na brak
mozliwosci odprowadzenia $ciekow deszczowych do kanalizacji zewnetrznej przyjeto
zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania poprzez zastosowanie
powierzchni wysoko przepuszczalnych w poboczu drogi.



Odwodnienie pasa drogowego nastgpi powierzchniowo poprzez sptyw wodd opadowych

z

jezdni na pobocze z kruszywa kamiennego a dalej na pobocze chtonne o szerokosci

zmiennej od 2,0 do 4,2 metra na terenie miejsc postojowych woda zostanie skierowana
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw na powierzchnie chionng wylozong plytami
betonowymi typu EKO. Pobocze chtonne nalezy wykonac na catej dtugosci jezdni.
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Pobocze chtonne:
o ptyta betonowa o wym. 40x60cm gr. 10cm otwory wypetnione kruszywem
naturalnym zwirem o frakcji 4/8 mm,
Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 4cm kruszywo — dla miejsc postojowych
lub w pozostatych miejscach:
kruszywo kamienne tamane ttuczen o frakcji 4/31,5mm o grubosci 10cm.
Zastosowane kruszywo kamienne powinno oznaczac sie:
» nasigkliwoscia wagowg kruszywa ponizej 0,8%.(tj. bazalt, granit,
krzemien, kwarcyt), kolor kruszywa biate
=  wyklucza sie stosowanie kruszyw kamiennych takich jak: wapienie,
piaskowce, i dolomity oznaczajgcych sie duzg nasigkliwoscig wagowa.
o kruszywo tamane kamienne o frakcji 31,5/63mm o wymiarach 0,40x1,80m,
owiniete z zaktadkg 30cm geowtdkning iglowang nietkang o parametrach:
= minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne i podtuzne 3 KN/m,
= minimalna wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny 20 I/sm?.
o grunt rodzimy.

5.4. Uwagi i zalecenia
a. Na potaczeniu zjazdu w poziomie chodnika podbudowe i warstwe
odsaczajgcg wykona¢ z zaktadkg o wartosci 25cm z kazdej strony
krawedzi zjazdu.
b. Potagczenie pomiedzy istniejagcg krawedzia  jezdni  bitumicznej
a kraweznikiem betonowym wypetni¢ zalewowg masg bitumiczna.

. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:
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zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prdchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do $rodowiska,

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewéw
substancji ropopochodnych,

eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robét,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.



prace budowlane nalezy rozpocza¢ przed uprzednim ustawieniem oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki fgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

kazdy z pracownikdw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.
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