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Zbtte ptytki dotykowe z wypustkami
na przejsciach o wym. 40x40cm

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

1

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem

©)

@
@ Kostka betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa
W stosunku 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
5, 0 frakeji 0/31,5 mm, gr. 10cm

Warstwa gruntu doprowadzona
do nos$nosci G1

©;

Obrzeze betonowe

__Owym. 8x30x100cm

Podsypka cementowo

% piaskowa, gr. 6cm

tawa z betonu C12/15

© (B15) z oporem
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: kruszywo kamienne
Kostka betonowa gr. 6cm kruszywo kamienne ® ) . -
: *lamane tluczen o frakcji t)a/g‘fge thuczen 8 ffakﬁl(')
Podsypka cementowo-piaskowa 4/31,5mm o grubosci 10cm »OMM O grubosct Tcm
> W stosunku 1:4, gr. 3cm . _ .
-Geotkanina separujgco-wzmacnia-
Podbudowa z kruszywa famanego jaca taczona na zaktad minimum
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm 35cm o wytrzymatosci na rozcigganie
3 25kN/m wodoprzepuszczalnosé
Warstwa gruntu doprowadzona w kierunku prostopadtym do
4o nosnosci G1 ptaszczyzny 151/m’/s
4
Kruszywo tamane

7

amienne o frakgciji
31,5/63mm o grubosci 40cm
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Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa,

w stosunku 1:4, gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca

077 pospofki, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do nos$nosci G1
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Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

®

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem

@

®

® Kostka betonowa gr. 8cm

40

Podsypka cementowo-piaskowa

w stosunku 1:4, gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

a2

"o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do no$nosci G1
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Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15
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Kostka betonowa, gr. 8cm
@

Podsypka cementowo-piaskowa,

2

w stosunku 1:4, gr. 4cm

; Gorna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

A Dolna warstwa podbudowy

Warstwa odsgczajgca

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

>z pospofki, gr. 15cm

do nos$nosci G1

i Warstwa gruntu doprowadzona

sPtyta betonowa o wym. 40x60cm,
gr. 10cm otwory wypetnione
kruszywem naturalnym,

zwirem o frakcji 4/8 mm

1Podsypka z piasku

gruboziarnistego, gr. 4cm

-Geotkanina separujgco-wzmacnia-

jaca fgczona na zaktad minimum
35cm o wytrzymatosci na rozcigganie
25kN/m wodoprzepuszczalnosc

w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny 151/m*/s

_Podbudowa z kruszywa famanego,

gr. 40 cm

do nos$nosci G1

"kamiennego o frakcji 31,5/63 mm,

@Warstwa gruntu doprowadzona
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