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OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zgtoszenia robé6t budowlanych jest:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1315W POLEGAJACA NA
DOBUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE DZIALKI NR EW. 633/2 W
MIEJSCOWOSCI AUGUSTOWKA GM. OSIECK

Niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22012 poz. 462 ze zm.).

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie m. Augustéwka, gm. Osieck.
Dziatki nr ew. 633/2 w m. Augustowka droga powiatowa nr 1315W woj. mazowieckie

1.3. Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OTWOCKU
ul. Bohateréw Westerplatte 36 05-480 Karczew

1.4. Wykonawca projektu

Pawet Floriariczyk
Ul. Radzinska 19
05-430 Celestynow



1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w
sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
(Dz. U.NR 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drog i ulic (w zakresie problemoéw nie objetych przez w/w
Rozporzgdzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu,
i f%r,r?y dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robé
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994
Z pozniejszymi uzupetnieniami),

- Zalecenia wynikajgce z uzgodnien i opinii.

N

. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa Nr 1315W w m. Augustéwka gm. Osieck posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej szerokosci 6,00 m , obustronne pobocze gruntowe. Na drodze
wystepuje odwodnienie powierzchniowe i rowy. Obecnie droga na catej swojej
dtugosci przebiega pomiedzy wygrodzeniami posesji. Droga ma charakter drogi
zbiorczej faczacej miejscowosci Augustowke z Osieckiem. Komunikacja piesza
odbywa si¢ po jezdni i poboczu. W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie terenu
w postaci: napowietrznej linii teletechnicznej oraz sieci wodociagowej, o$wietlenie
drogowe. Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym chodnikiem. Wystepuja
zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej do szkoty i dziatek bezpos$rednio
przylegtych do drogi powiatowej Nr 1315W.

Teren obejmujgcy budowe nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega

ochronie wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Przedsiewziecie nie zwieksza niekorzystnego wptywu na stan $rodowiska i zasobow

naturalnych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3. Zakres prac projektowych do wykonania.
Przewidziano wykonanie nastepujacych elementéw inwestycii:

- budowy chodnika z kostki brukowej o szerokos$ci 2,0 m, spadek
poprzeczny chodnika jednostronny 2% w kierunku pasa zieleni ,

— budowy zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej o szerokosci 5,0 m
zakonczonych skosami 1:1,

— wykonanie balustrady U-12A di. 3,0 m

— wykonanie przepustu pod chodnikiem o srednicy 50 cm dtugosci 45 m

— wykonanie studni rewizyjnej i kratki Sciekowej

4,1. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Oddziatywanie obiektu budowlanego w obszarze dziatek ewidencyjnych:
nr ew. 633/2 w m. Augustoéwka (Na rys. obszar zaznaczony linig zielong

przerywang).

5.1. Ogéine wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.,

Planowana przebudowa drogi polegajaca na dobudowie chodnika ma na
celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz pojazdéw w rejonie szkoty
podstawowej oraz przystanku autobusowego. Pod chodnikiem na catej jego
dtugosci zostanie wybudowany przepust o $rednicy 50 cm w celu umozliwienia
wiasciwego odwodnienia drogi powiatowej. Ruch pieszych zostanie odseparowany
od ruchu pojazdéw poprzez podniesienie poziomu chodnika i oddzielenie od jezdni
kraweznikiem betonowym.

5.2. Szczegdlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy polegajgcej na budowie
chodnika .

— szerokos$¢ chodnika 2,0m
— przekrodj poprzeczny chodnika jednostronny 2 %



— Zjazd indywidualny szerokos¢ 50m

— nawierzchnia chodnika — kostka brukowa o grubosci 6,0 cm
-~ nawierzchnia zjazdu — kostka brukowa o grubosci 8,0 cm

— przepust HDPE o Srednicy 50 cm dtugosci 45 m

Nawierzchnia chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika

— kostka brukowa betOnNOWa . sisssimsmmimsisssnsimaimmamimiii i grub. 6 cm
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
(aaT=Te 0 F= T T o o 1= YO USRS grub. 10 cm

warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa naturalnego 0-16 mm o
wspotczynniku filtracji k=8 m/dob  grub. 15 cm
Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ od strony jezdni wtopionym betonowym
kraweznikiem ulicznym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, grub.
3 cm i tawie z oporem z betonu cementowego C12/15 oraz od strony pasa zieleni
betonowym obrzezem ulicznym 8x30x100 cm na tawie z oporem z betonu
cementowego C12/15.

Nawierzchnia zjazdu

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

— betonowa kostka brukowa koloru czerwonego ............ccccocveiiiiieiiiiiieciiciia grub. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3........covuuiiiiiieeiriieiecec s grub. 3cm

— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
MECNANICZNIE. .....cceeiiiee e et e e e e e e e e e ee e e e e e eaeeees grub. 20 cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa naturalnego 0-16 mm o
wspotczynniku filtraciji k=8 m/dobe
grub. 20 cm

Nawierzchnie zjazdu ograniczyé wtopionym betonowym kraweznikiem ulicznym
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, grub. 3 cm i tawie z oporem z
betonu cementowego C12/15.

Wybrany spos6b budowy powinien uwzgledniaé:
— istniejgcg zabudowe mieszkaniowa wraz z infrastruktura,
— obcigzenia urzadzen podziemnych,
— ujednorodnienie przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni,
— poprawe przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni,
— poprawe niwelety drogi,
— poprawe odwodnienia,



5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie poprzeczne przez jednostronny spadek chodnika min. 2% na
tereny zielone pasa drogowego .

Przepust HDPE Outozony wzdluz istniejacego rowu pod projektowanym
chodnikiem

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

6.1 Podstawa opracowania
Przy realizacji robét przestrzegaé nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu

robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
inne

obowigzujgce normy i przepisy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby

(Dz.

U. 21996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
z 2001 r. poz.1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ mozliwo$¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA
LUDZI

a) sie¢ wodociggowa,

b) elementy kanalizacji ogélnpsptawnej
¢) kable energetyczne nniwn

d) sie¢ gazowa

e) kable teletechniczne



IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

a) mozliwos¢ uszkodzenia sieci gazowej przy robotach ziemnych,

b) prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
wodociggows i kanalizacyjna,

c) prace w pasie drogowym,

d) roboty ziemne,

€) prace rozbidrkowe,

f) silne wiatry i burze.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK TAZU
PRACOWNIKOW i
PRZED PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne

. obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowanie w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakorficzone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikdéw
budowlanych realizowane byty wg programoéw dostosowanych pod wzgledem formy
i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okres$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.



VI.

Niezaleznie od ukofAczonych szkolen zatrudnieni przy
budowie w czesci wykonania wykopéw, szczegdlnie operatorzy maszyn
budowlanych winni zachowaé¢ szczegélng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych.
Moze sie bowiem zdarzyé, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej,
pomimo jej aktualizacji, urzadzenia.

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos$é¢ przy demontazu i
montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw
podbudowy oraz uktadaniu elementow betonowych drogowych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujace ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci
komunikacji do przebudowywanej ulicy poszczegélnych posesii.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 221 /05/D Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z p6Zn. zm.) oraz § 4 ust. 2,§ ust.4,§4a
ust. 1, § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péZn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski,
2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Ludwik Konrad Maruszak
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31 maja 1954 roku w Pruszkowie , syn Juliana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0106 /PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy O

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski .
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek cegfiiiiearnagsiasssginnans
3/ mgr inZ. Irena Churska : f/LV ........




Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-S oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r., w sprawie samodzielnych funkeji techniczrych w budownictwie, niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich
drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, Iacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i przepustami;

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w
wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli cato$é
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, uprawniaja do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie
obejmujgeym:

A/ Projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak domy
jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu
do budynkéw mieszkalnych; 2/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na
fawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym; 3/ zawierajacych elementy
konstrukcyjne o rozpigtoéci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m; 4/
majacych konstrukcjg, dla ktorej jest wlasciwy schemat obliczeniowy  statycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo; 5/ nie zawierajacych elementéw
konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wiekszemu niz 5 kN/m? a takze nie
wymagajacych uwzglednienia obciazei zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy,
sit sprezajacych oraz wptyw6éw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér; 6/ nie wymagajacych
uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej;

B. Kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

1/ o kubaturze mniejszej niz 5000 m * ; 2/ nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw; 3/ zaglebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu
terenu i posadowionych na fawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym;
4/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m; 5/ majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty plaskie; 6/
nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu
niz 8 kN/m’ a takZe nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntéw,
materiatéw sypkich lub cieczy; 7/ nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie; 8/ nie
wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

4. Zgodnie z § 5 ust 3 ograniczenia uprawniefi budowlanych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, o
ktérych mowa w pkt. 3. lit. B. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i obiektéw budowlanych
melioracji wodnych

Otrzymuja;
1. Pan Ludwik Konrad Maruszak
ul. Krasifiskiego 35 m. 34
01-784 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




. ® POLSKA
Sl 1z B A

=
=
g
4
7

INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

\
1%

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CGJ-7Q2-DVK *

Pan LUDWIK KONRAD MARUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0912/05

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 35 m.34, 01-784 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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