ARS PROJEKT Ruda, ul. Stoneczna 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2726W
ADRES INWESTYCJI:  Sobiekursk

NAZWA INWESTORA.: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZADZIt KALKULACJE:
inz. Roman Sanojca
DATA OPRACOWANIA: 2019-10-09
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2845 Uzytkownik: ARS PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1|KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.| m3
-03 0208-02 | fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegiosé 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
263 m3 263,00
RAZEM 263,00
2|[KNNR 6 0403| Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach m
-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
260 m 260,00
RAZEM 260,00
3[KNNR 6 0404| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg
analogia cementowg
95 m 95,00
RAZEM 95,00
4{KNNR 6 0112| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci | m2
-06 po zaggszczeniu 15 cm - pod miejsca postojowe i zjazd
201 m2 201,00
RAZEM 201,00
5{KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubogci m2
-01 po zageszczeniu 15 cm - doina warstwa podbudowy pod
miejsca postojowe i zjazd
Krotnosé = 0,8
201 m2 201,00
RAZEM 201,00
6/KNNR 6 0113| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
-04 po zageszczeniu 8 cm - pod miejsca postojowe i zjazd
201 m2 201,00
RAZEM 201,00
7|KNNR 6 0113| Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
-05 po zaggszczeniu 10 cm - pod chodnik
235 m2 235,00
RAZEM 235,00
8 Zakup i utozenie geotkaniny separujgco-wzmacniajgcej m2
kalk. wtasna | fgczonej na zaklad minimum 35cm o wytrzymalosci na
rozcigganie 25kN/m wodoprzepuszczalnos$é w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny 15/m2/s
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
9 Wypehnienie kruszywem kamiennym famanym o frakcji m3
kalk. wlasna | 31,5/63 mm pobocza chionnego oraz pod plytami eko
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
10[KNNR 6 0502| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
231,8 m2 231,80
RAZEM 231,80
11| KNR 2-31 | Chodniki z z6lych ptyt betonowych z wypustkami o m2
0502-02 | wymiarach 40x40 cm na przej$ciach dla pieszych
analogia
3,20 m2 3,20
RAZEM 3,20
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na| m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
201 m2 201,00
RAZEM 201,00
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt betonowych eko gr. 10 cm na podsypce | m2
0502-06 | piaskowej z wypelnieniem otwordéw 2wirem
analogia
38,5 m2 38,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 38,50
14]KNNR 6 0204 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego frakcji 4/31,5 mm - m2
-05 warstwa géma gr. 10 cm
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
15/KNNR 6 0204 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm - m2
-05 warstwa gérna o gr. 10 cm
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
16/ KNNR 61 0702 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
-0
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17|KNNR 6 0702 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18/KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw o pow. do 0.3 | szt.
-04 m2
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19 Usunigcie oznakowania poziomego m2
kalk. wtasna
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
20|KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome farbg biatg i niebieskg m2
-07
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
21|KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome farbg czerwona strukturaing dwu- m2
-07 warstwowo (linie akustyczne)
Krotnos¢ = 2
72*0,12 m2 8,64
RAZEM 8,64
22| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne U-11a m
0701-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00

-3-

Norma STANDARD 2 Wersje: 5.8.300,41 Nr seryjny: 2945 Uzytkownik: ARS PROJEKT



