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Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o.       3 

Opis techniczny 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Napoleońskiej od 

skrzyżowania z ulicą Wierzbową w miejscowości Glinianka przez miejscowość 

Czarnówka aż do granicy miejscowości Bolesławów w gminie Wiązowna, powiat 

otwocki, województwo mazowieckie, polegającej na dobudowie chodnika i poprawie 

odwodnienia ulicy przez przebudowę rowów przydrożnych – na odcinku o długości 

943 m. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu i branżę drogową. 

Ulica Napoleońska jest drogą powiatową nr 2709W w zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku. Poprzeczna do niej ulica Wrzosowa jest drogą powiatową 

nr 2711W. Pozostałe ulice poprzeczne do ulicy Napoleońskiej są drogami gminnymi 

w zarządzie Wójta Gminy Wiązowna. 

Przebudowa o powyższym zakresie mieści całkowicie się w pasach drogowych 

ulic Wrzosowej i Napoleońskiej. Wymienione tereny nie są wpisane do rejestru 

zabytków ani nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Chodnik i przejścia przez jezdnię będą w pełni 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa ulicy wymaga usunięcia trzech 

mało wartościowych drzew. 

Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2l przebudowa ulicy 

w podanym zakresie nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2k przy zaprojektowanym 

sposobie odwodnienia ulicy nie jest konieczne oczyszczanie wód opadowych 

i roztopowych wsiąkanych w grunt. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej 

w punkcie 2e, przebudowa drogi w obrębie jej pasa drogowego podlega zgłoszeniu. 

Opracowanie może służyć jako materiał do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

Opracowanie zostało wykonane na zamówienie Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku z siedzibą w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew, 

który jest inwestorem przebudowy ulicy. 

 

2. Źródła informacji 
 

Opracowanie wykonano na podstawie następujących źródeł informacji: 

a) mapa do celów projektowych terenu objętego projektem, zaktualizowana 

staraniem Biura Prac Inżynierskich sp. z o.o. przez firmę geodezyjną p. Krzysztofa 

Białoskórskiego z Otwocka, 
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b) własna inwentaryzacja uzupełniająca terenu objętego projektem, 

c) konsultacje i uzgodnienia projektu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz 

u Powiatowego Inżyniera Ruchu, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 25 lutego 2013 r., 

poz. 260, z późniejszymi zmianami, 

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 29 listopada 2013 r., 

poz. 1409, 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 

z 23 października 2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami, 

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 

145, z późniejszymi zmianami, 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami, 

i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Dz. U. 81/2012 z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462, 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 24 września 2013 r., poz. 1129, 

k) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 

137/2006, poz. 984, 

l) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, Dz. U. 213/2010, poz. 1397, z późniejszą zmianą. 

 

3. Stan istniejący 

 

Ulica Napoleońska znajduje się w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, na 

wschód od wsi gminnej Wiązowna, nad Świdrem. Jest otoczona przez mało 

intensywną zabudowę siedliskową i pola. W stanie istniejącym ma jezdnię 

o nawierzchni asfaltowej, o przekroju drogowym, obustronnie pochyloną, z 

zazielenionymi poboczami i przyległymi do nich rowami o nieumocnionych skarpach. 

W obrębie działki drogowej znajdują się liczne drzewa, niektóre o dużej wartości 

przyrodniczej. Tą ulicą wędrują dzieci do i ze szkoły położonej przy skrzyżowaniu 

zwykłym z ulicą Wrzosową. 
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4. Rozwiązanie projektowe 
 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do i ze szkoły. 

Zaprojektowano więc jednostronny chodnik o podstawowej szerokości 2,0 m, 

przyległy do jezdni, w miejscu zieleńca po północnej stronie jezdni, przy czym na 

odcinku, gdzie po północnej stronie drogi znajduje się grupa drzew wartościowych 

przyrodniczo, chodnik został przełożony na stronę południową. Z budową chodnika 

wiąże się przebudowa zjazdów indywidualnych i na drogi boczne. Pochylenie 

poprzeczne chodnika wynosi 2%, z reguły w stronę przyległego rowu, pochylenie 

zjazdów – od 0 do 3 %. 

Budowie chodnika towarzyszy przebudowa rowów. Tam gdzie jest za mało 

miejsca na pomieszczenie rowu i chodnika, zastąpiono rów drenem francuskim lub 

wykonano go w postaci wąskich krakowskich korytek żelbetowych. Przy braku 

chodnika woda z jezdni jest sprowadzana do przyległego rowu po poboczu, a przez 

przyległy chodnik – ściekami podchodnikowymi. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio 

do rowu ziemnego lub korytek kkż, na jego krawędzi należy ustawić wygrodzenia 

sztywne (balustrady) U-11a. 

Na skrzyżowaniu z ulicą Wrzosową trzeba zwiększyć jeden z promieni łuków, 

zabudowując poszerzenie jezdni opaską z kostki kamiennej. 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wyciąć i wykarczować 

3 kolidujące drzewa. Doły po karczunku wypełnić gruntem rodzimym (może 

pochodzić z koryt pod nawierzchnie) z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika 1,0. 

 

5. Nawierzchnie 
 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

Chodnik (konstrukcja nr 1) 

o kostka brukowa betonowa szara niefazowana - 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm, 

o kruszywo naturalne - 10 cm, 

Zjazdy indywidualne i na drogi boczne (konstrukcja nr 2) 

o kostka brukowa betonowa czerwona niefazowana - 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 

Pobocze (konstrukcja nr 3) 

o warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 
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Ściek podchodnikowy (konstrukcja nr 4) 

o rząd płyt chodnikowych 50x50x7 w ramce z kątownika stalowego 40x40x4 mm, 

o wolna przestrzeń - 11 cm, 

o rzad płyt chodnikowych 35x35x5 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm, 

o kruszywo naturalne - 10 cm, 

Drenaż francuski (konstrukcja nr 5) 

o warstwa tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 15 cm, 

o żwir płukany 4/16 owinięty geowłókniną igłowaną 250g/m2 z rurą drenarską Ø200. 

Zieleńce (konstrukcja nr 6) oraz Skarpy i dno rowu (konstrukcja nr 7) 

o ziemia roślinna 10 cm obsiana trawą. 

Opaska z kostki kamiennej (konstrukcja nr 8) 

o kostka kamienna nieregularna - 15 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 

Na krawędzi jezdni z przyległym chodnikiem należy ustawić krawężniki uliczne 

15x30 wystające o wysokości (świetle) 12 cm; krawężniki obniżone o wysokości 2 cm 

przy przejściach przez jezdnię i zjazdach oraz wtopione o wysokości 0 cm na bocznych 

krawędziach zjazdów i między zjazdem a chodnikiem – prostokątne 15x22 cm; 

obrzeża chodnikowe 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; wszystkie 

wymienione elementy betonowe, dwuwarstwowe, wibroprasowane, szare. Ławy 

podkrawężnikowe z betonu towarowego C12/15 z oporem. Spoinę nawierzchni jezdni 

i krawężnika lub ścieku przykrawężnikowego uszczelnić masą zalewową. 

Na podbudowy i pobocza należy stosować kruszywo ze skał magmowych lub 

metamorficznych (kwarcyt, amfibolit itp.). Nie dopuszcza się kruszywa ze skał 

osadowych (wapień, dolomit itp.). 

 

6. Odwodnienie 
 

Po północnej stronie jezdni odtwarza się ciągły rów ziemny na całej długości 

odcinka drogi objętego projektem. Pod zjazdami należy wyremontować przepusty, 

rozbierając obiekty istniejące i odtwarzając je na właściwych rzędnych z rur 

żelbetowych WIPRO, kielichowych z uszczelką gumową, układanych na ławie 

z pospółki o grubości 15 cm z podbiciem pospółki pod rurę. Dno rowu u wlotu 

i wylotu przepustu należy umocnić płytą EKO na podsypce żwirowej 5 cm, a jego 

skarpy – przez obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Rów po 

stronie północnej jest doprowadzony do skrzyżowania z ulicą Wrzosową, gdzie łączy 

się z rowem idącym wzdłuż tej ulicy w studni S1 na przepuście o średnicy 400 mm, 
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wybudowanym pod jezdnią ulicy Napoleońskiej z rur żelbetowych WIPRO, 

kielichowych z uszczelką gumową, który w studni S2 łączy się z przedłużeniem 

istniejącego przepustu pod zjazdem, wykonanym z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 

600 mm. Sąsiadujące odcinki rowu przy ulicy Wrzosowej należy oczyścić 

i wyregulować. 

Po południowej stronie ulicy Napoleońskiej, od poprzecznej ulicy Różanej aż do 

końca odcinka objętego projektem, ze względu na niedostatek miejsca wodę prowadzi 

się wzdłuż jezdni ściekiem przykrawężnikowym z korytek prefabrykowanych 

o szerokości 50 cm, układanych na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-

piaskowej. Ze względu na niewystarczające pochylenie podłużne jezdni, ściekowi 

przykrawężnikowemu należy nadać dodatkowe pochylenie podłużne na odcinkach 

między ściekami podchodnikowymi. Od km 0+727,61 do km 0+831,03 za chodnikiem 

układa się korytka kkż na podsypce cementowo-piaskowej, z których wodę 

odprowadza się do istniejącego przepustu pod jezdnią przy ulicy Lawendowej, za 

pośrednictwem studni połączeniowej S3. Przy zwiększonej odległości od powierzchni 

chodnika do wierzchu korytka kkż należy podeprzeć chodnik ustawiając obrzeża 

chodnikowe pionowo i dociskając je do chodnika korytkami kkż. 

Na odcinku od km 0+259,12 do km 0+615,79 odbiór wody po południowej 

stronie jezdni odbywa się za pomocą drenu francuskiego, do którego woda z pobocza 

filtruje przez warstwę tłucznia kamiennego nieklinowanego. Sam dren należy wykonać 

z rury sączka drenarskiego z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm, karbowanej na 

zewnątrz, a gładkiej wewnątrz, w obsypce ze żwiru płukanego 4/16 owiniętej 

geowłókniną igłowaną (nietkaną) o gramaturze co najmniej 250 g/m2. Na początku 

odcinka drenu i na jego długości należy rozmieścić studzienki kontrolne z tworzywa 

sztucznego o średnicy 425 mm. Dren z odcinka od km 0+450 do km 0+615,79 jest 

wprowadzony do przepustu pod jezdnią ulicy Napoleońskiej w zaprojektowanej studni 

połączeniowej o średnicy 2000 mm w km 0+450. Dren z odcinka od km 0+259,12 do 

km 0+446,90 jest doprowadzony w km 0+259,12 do przepustu, za którym zaczyna się 

zwykły rów ziemny. Ten rów dochodzi do rowu w ciągu ulicy Wrzosowej w studni S2. 

Istniejące przepusty pod jezdnią ulicy Napoleońskiej należy przedłużać przy 

wykorzystaniu rur żelbetowych WIPRO o średnicach dostosowanych do średnic tych 

przepustów, kielichowych z uszczelką gumową, układanych na ławie z pospółki 

o grubości 15 cm z podbiciem pospółki pod rurę, Połączenie rury WIPRO 

z istniejącym przepustem uszczelnić zaprawą cementową i okleić z zewnątrz paskiem 

papy. Wszystkie elementy betonowe przepustów i studni połączeniowych należy 

zaizolować przed opuszczeniem do wykopów przez dwukrotne posmarowanie 

preparatem ochronnym na bazie asfaltu (np. abizolem lub bitizolem). Wykopy 

zasypywać warstwami po 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika co najmniej 1,0, a pod 

jezdnią 1,03. 
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7. Roboty wykończeniowe 
 

Należy odkryć kable energetyczne pokazane na rysunku 2 i ująć je w rury 

ochronne dwudzielne o średnicy dostosowanej do rozmiaru kabla. Wykopy zasypać 

warstwami po 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika co najmniej 1,0. 

Na zakończenie robót drogowych należy 

• napotkane elementy armatury sieci podziemnych wyregulować do poziomu 

sąsiadujących nawierzchni, dotyczy to w szczególności pokryw studni 

telefonicznych, hydrantów, skrzynek wodociągowych i gazowych, 

• zrekultywować zieleńce i rowy ziemne, plantując powierzchnię terenu, dosypując 

10 cm ziemi roślinnej i obsiewając trawą, 

• wprowadzić stałą organizację ruchu, przestrzegając zaleceń podanych w projekcie 

organizacji ruchu. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana 
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. 120/2003, poz. 1126. 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2709W w miejscowościach 

Glinianka i Czarnówka w gminie Wiązowna przewiduje się wykonanie robót 
polegających na dobudowie chodnika przy jezdni i poprawie odwodnienia drogi przez 
przebudowę rowów przydrożnych, a w szczególności: 
o rozebranie istniejących zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami, 
o odkopanie końców istniejących przepustów pod jezdnią i wykonanie ich 

przedłużeń wraz ze studniami połączeniowymi, 
o odkopanie fragmentów kabli energetycznych i ujęcie ich w rury ochronne 

dwudzielne, zasypanie wykopów i zagęszczenie zasypki, 
o wykonanie wykopów pod odtworzenie rowów z wywozem gruntu, 
o odbudowa przepustów pod zjazdami, 
o ułożenie drenu francuskiego w wykonanym wykopie, 
o umieszczenie korytek żelbetowych kkż w wykonanym wykopie, 
o wykonanie wykopów pod nawierzchnie chodników z wywozem gruntu, 
o ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ław podkrawężnikowych, ustawienie 

korytek ściekowych na ławach betonowych, ustawienie obrzeży chodnikowych, 
o ułożenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i 

zjazdów, 
o rekultywację zieleńców i rowów ziemnych, 
o regulację wysokościową armatury podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu, 
o wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

Powyższe roboty powinny zostać wykonane w trakcie jednego procesu 
budowlanego w przybliżeniu w podanej kolejności, przy czym przedłużenie 
przepustów należy wykonać przed robotami nawierzchniowymi. Dopuszcza się 
etapowanie przebudowy drogi z podziałem inwestycji na odcinki, stosownie do 
możliwości finansowych inwestora. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Ulica Napoleońska jest otoczona przez mało intensywną zabudowę siedliskową 

i pola. W stanie istniejącym ma jezdnię o nawierzchni asfaltowej, o przekroju 
drogowym, obustronnie pochyloną, z zazielenionymi poboczami i przyległymi do nich 
rowami o nieumocnionych skarpach. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
 
Ulicą Napoleońską wędrują dzieci do i ze szkoły położonej przy skrzyżowaniu 

z ulicą Wrzosową. Zagrożenie wynika ze współdzielenia przestrzeni drogi przez 
pojazdy i pieszych. To zagrożenie zostanie zmniejszone po wybudowaniu chodnika 
wzdłuż drogi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 
Podczas robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi wynikające z: 
o prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych 

zagrożeń można zmniejszyć właściwie wygradzając i oznakowując miejsca 
prowadzenia robót; 

o prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch pieszy; w związku z tym 
piesi będą przechodzić przez lub w pobliżu miejsc prowadzenia robót; skalę tych 
zagrożeń można zredukować właściwie wygradzając i oznakowując miejsca 
prowadzenia robót oraz zapewniając dogodne dojścia i dojazdy do posesji 
położonych przy drodze objętej robotami, 

o wykonania wycinki i wykarczowania trzech drzew; to zagrożenie można 
zmniejszyć zatrzymując ruch na drodze na czas wycinki drzew, 

o prowadzenia robót przy użyciu maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych, 
sprzętu mechanicznego oraz narzędzi o napędzie elektrycznym lub spalinowym, 

o wykonywania wykopów pod nawierzchnie i elementy układu odwodnienia; to 
zagrożenie można zmniejszyć właściwie wygradzając i oznakowując miejsca 
prowadzenia robót, tak by nie dostały się do wykopów osoby postronne; wodę 
gromadzącą się w wykopach należy odpompowywać. 
 

5. Instruktaż pracowników 
 
Przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez 
niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o: 
o grożących niebezpieczeństwach, 
o sposobach zapobiegania im, 
o konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych 

w stosowne zabezpieczenia, 
o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na i przy jezdni, 
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o konieczności zachowania zwiększonej ostrożności przy robotach prowadzonych 
w sąsiedztwie przewodów, kabli, armatury urządzeń podziemnych, słupów, drzew 
i ogrodzeń, w tym ręcznego wykonywania wykopów w tych miejscach, 

o konieczności zachowania trzeźwości w czasie pracy, 
o konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju 

wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne itd.), 
o konieczności utrzymywania w czystości miejsca robót oraz przyległych odcinków 

jezdni i chodników, 
o miejscu znajdowania się środków łączności, 
o miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.), 
o miejscu znajdowania się apteczki. 

 

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy zastosować następujące środki 

techniczne i organizacyjne: 
o opracować i realizować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z wymaganiami 

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach” (załączniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z późniejszymi 
zmianami), 

o wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 
o zapewnić dostateczne oświetlenie terenu budowy w porze nocnej, 
o zapewnić dozór terenu budowy poza okresami wykonywania robót, 
o składować materiały w miejscu i w sposób nieutrudniający ruchu kołowego 

i pieszego oraz niezagrażający jego bezpieczeństwu, 
o zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie wykopy, przed wtargnięciem osób 

postronnych, 
o odpompowywać wodę gromadzącą się na dnie wykopów, 
o uniemożliwi ć przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn 

i manewrowania środków transportu, 
o eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 

chemicznymi, smarami, paliwami itp., 
o myć z błota zabrudzone koła i podwozia pojazdów opuszczających teren budowy, 
o regularnie sprzątać przyległe odcinki jezdni i chodników, 
o ograniczać emisję hałasu związanego z wykonywaniem robót, 
o eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne 

urządzenia i środki przeciwpożarowe, 
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o wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, 

o zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, 
kierowcy, elektrycy itp.), 

o dopuszczać do pracy wyłącznie tych pracowników, którzy mają za sobą aktualne 
badania okresowe i przeszkolenie w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na 
stanowisku pracy, 

o nie dopuszczać do pracy osób znajdujących się pod wpływem alkoholu albo 
środków odurzających, 

o używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia 
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót, 

o zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do terenu budowy i do działek 
położonych przy drodze objętej robotami, 

o zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich 
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp 
właściwych zarządców do tych urządzeń, 

o zapewnić wykonywanie robót drogowych pod nadzorem przedstawiciela Zarządu 
Dróg Powiatowych, 

o wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych pod nadzorem przedstawicieli 
zarządców tych urządzeń, 

o zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony osobistej, 
o zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz 

terminy przydatności lekarstw i środków opatrunkowych, 
o sprawdzić, czy na tablicy informacyjnej budowy znajdują się czytelne numery 

telefonów do służb ratunkowych, 
o zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy, 
o zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 

załatwiania potrzeb fizjologicznych i umycia się, 
o dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków 

pracy, 
o przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 


