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Oswiadczenia projektanta

Projektant éwiadcza, ze dokumentacja projektowa przebudowy ulicy
Swiderskiej w Karczewie, powiat otwocki, polegegj na budowie chodnika na
odcinku od ulicy Ordona do ulicy \anej, zostata spogdzona zgodnie
z obownzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej atazstanowi
zgodny z przepisami materiat do zgtoszenia wykcamanip6t budowlanych.

Projektant éwiadcza, ze wszystkie kopie dokumentow zawarte w tej
dokumentacji projektowejpszgodne z oryginatami.

mgr inz. Sebastian Fijatkowski, upr. MAZ/0200/PBD/17

Warszawa, 12 wrZeia 2019 r.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowycyulSwiderskiej w
Karczewie, gmina Karczew, powiat otwocki, wojewddatmazowieckie, polegage;
na budowie chodnika po zachodniej stronie tej uhayodcinku od ulicy Ordona do
ulicy Wislanej, wraz z robotami towarzygzymi. Ulica Swiderska jest ulig klasy Z
(zbiorczej) o pgdkasci projektowej 40 km/h i nalsy do drogi powiatowej nr 2772W
pozostajcej w zaradzie Zaradu Drog Powiatowych w Otwocku z siedzib
w Karczewie, ul. Bohaterow Westerplatte 36, 05-&&0czew, ktory jest inwestorem
budowy chodnika na tej ulicy i na ktérego zamowgerdostalo wykonane to
opracowanie. Dluga@ ulicy obgta projektem wynosi okoto 390 m.

Teren, na ktorym znajdujecsinwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie podlega ochronie na podstawie ustahejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie podlega réwnaxhronie zabytkow i dobr kultury wspétczesne;.
Ten teren nie ley w obszarze Natura 2000 ani w jego pahli Zgodnie
z rozporadzeniem wymienionym w punkcie 2f, budowa chodnikaodanej diugeri
nie stanowi przedswziecia mogcego znacgo oddziatywa nasrodowisko.

Wybudowany chodnik wraz z prZejami przez jezdnie dulzie tatwo dosipny
dla os6b niepetnosprawnych.

Zgodnie z ustawwymienioryg w punkcie 2e (art. 29 ust. 2 pkt pkt 12 oraz 3.
ust. 1 pkt 2) przebudowa drogi w @bie pasa drogowego wymaga zgtoszenia.
Opracowanie mee stwy¢ jako materiat do takiego zgtoszenia.

2. Zrédta informaciji

Opracowanie wykonano na podstawie gpisgcych zasadniczychzrodet
informaciji:
a) mapa geodezyjna terenu eligigo projektem, zaktualizowana staranie Biura Prac
Inzynierskich sp. z 0.0. przez figngeodezyjn pana Krzysztofa Biatoskorskiego
z Otwocka, z niwelagjwysokaciows,
b) wiasha inwentaryzacja uzupetrjeq terenu olgiego projektem,
c) opinie i uzgodnienia uzyskane w zainteresowanychtyiocjach, w tym
w Zarzdzie Drog Powiatowych, w Starostwie Powiatu Otwecki i w Urzdzie
Miasta Karczewa,

Biuro Prac lynierskich sp. z0.0. 4



d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfpz. U. z 2018 r., poz.
2068, z paniejszymi zmianami,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,Dz 2019 r., poz. 1186,

f)  Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie przegl8ziec¢c mogcych znaczco
oddziatywa& nasrodowisko, Dz. U. z 2016 r., poz. 71,

g) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. z 2016 r., pb24, wraz ze zmiarw Dz. U.
z 2019 r. poz. 1643,

h) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyadraz programu
funkcjonalno-uytkowego, Dz. U. z 2013 r., poz. 1129.

3. Stan istniepcy

Ulica Swiderska znajduje si w zachodniej ogci Karczewa. Stanowi
przedhzenie w kierunku potudniowym ulicy Kardynata Wysskiego nalegcej do
drogi powiatowe] nr 2772W. gczy skrzyowanie ulic Wyszgskiego i Bohaterow
Westerplatte w rondem na skepyvaniu ulic Swiderskiej, Wilanej i Warszawskiej
przy Urzdzie Miasta Karczewa.

Miedzy skrzyowaniami z ulicami Ordona i Wiang ulica Swiderska biegnie
wsréd parterowej i jednopirowej zabudowy mieszkaniowej z nielicznymi
placéwkami handlowo-ustugowymi. Ma jezdno szerokéci 9 m z nawierzchgi
bitumiczrg i chodnik przylegty do jezdni po stronie wschognieas po stronie
zachodniej brakuje chodnika. Projekt budowy bragego chodnika jest przedmiotem
tego opracowania.

Przy skrzyowaniu z ulig Koscielna wyznaczono na jezdni ulicgwiderskiej
pas do skitu w lewo zamknity powierzchm wytaczory z ruchu. Na dojadzie do
skrzyzowania z ulicami Wilang i Warszawsl, ktdre ma ksztatt matego ronda, wilot
ulicy Swiderskiej jest oddzielony od wylotuaska wysm z azylem dla pieszych.

W przestrzeni ulicy Swiderskiej znajduje 8i sie¢ gazowa, wodoggowa,
kanalizacja sanitarna, napowietrzna: ®eergetyczna niskiego napia z przyhczami,
sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. Ulicatjewietlona i odwadniana
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano chodnik po zachodniej stronie jezdnicy Swiderskiej
0 podstawowej szerokoi 2,5 m (nie wliczagc w to kraweznika i obrzea). Zdarzgj
si¢ lokalne przewzenia tam, gdzie budynek zkdi se do krawedzi jezdni albo tam,
gdzie g schodki przy weciu do budynku, przy czym najmniejsza szekgkchodnika
wynosi 2,15 m (nie wliczag w to krawznika). Chodnik bdzie pochylony
w kierunku jezdni, w zwizku z tym woda z niegoghzie odbierana przez studzienki
sciekowe odwadniage jezdng.

Z budowg chodnika waze st konieczné¢ przebudowy zjazddw (w planie i/lub
wysokaciowo). Zjazdom nadano parametry odpowigdej wymaganiom
znowelizowanego rozpagdzenia, o ktorym jest mowa w punkcie 2g.

Przewidziano przeswutie przejcia dla pieszych przez wilot ulicy Kaelnej
w korzystniejsze polenie oraz obrenie krawznikbw | umieszczenie
ostrzegawczychottych ptytek z wypustkami przy przejach przez jezdnie wedzie
tam, gdzie brakuje takich udogodfiadla pieszych, z regulacjwysokaciows
przylegtych fragmentéw chodnika. Ponadto zaprojekioo poszerzenie wysepki
rozdzielagcej wlot od wylotu ulicy Swiderskiej przy rondzie na skrzgwaniu
z ulicami WElang i Warszawsk do takiego rozmiaru, ktory zapewnia normatgwn
bezpieczn szeroké¢ azylu dla pieszych.

5. Zakres rob6t budowlanych i towarzysacych

» przesadzenie kolidggego mtodego drzewa nasgedni zieleniec,

> rozebranie istnigcych twardych nawierzchni istnigjych fragmentéw chodnikéw,
kolidujacych z rozwazaniem projektowym w planie lub wysalaowo, oraz
zjazdow i fragmentu nawierzchni jezdni przy posaeej wysepce, z wywozem
gruzu; ogolnie zakres rozbiérekdzie niewielki,

wykonanie koryt pod nawierzchnie,

regulacja wysoksciowa lub wymiana obaanych krawznikdéw przy przejciach
przez jezdny,

» ustawienie nowych kragznikdw i opornikdw na betonowych tawach
podkraweznikowych oraz obrzey chodnikowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

utozenie warstwy odgzapcej z pospotki,

> utozenie podbuddw z kruszywa famanego stabilizowanegchanicznie,

YV VvV
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utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na chodnikach

| zjazdach, uteeniezéitych ptytek ostrzegawczych przy kresiziach przejc

przez jezdny,

rekultywacja zielécow przez ich oczyszczenie, pokrycie zigmaslinng i obsianie

trawg,
wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu.

. Konstrukcje

Zostaty zaprojektowane ngpujace konstrukcje nawierzchni drogowych:

Chodnik — konstrukcja nr 1

o

o O O O

kostka brukowa typu holland, czerwona, niefazowa8acm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechraie 0/31,5 — 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechaie 0/63 — 15 cm,
warstwa odsgczapca z pospotki — 10 cm.

Zjazd indywidualny — konstrukcja nr 2

O O O O ©o

kostka brukowa betonowa szara typu holland, sreefazowana — 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechraie 0/31,5 — 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechrae 0/63 — 15 cm,
warstwa odsczapca z pospotki — 10 cm.

Bezpiecznik mgdzy jezdng a zieléicem — konstrukcja nr 3

o

(o)
(0]
(0]

rzad ptyt chodnikowych betonowych szarych 50x50x7 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

tawa z betonu C12/15 — 35 cm,

warstwa odsczapca z pospotki — 10 cm.

Zieleniec — konstrukcja nr 4

o

warstwa humusu obsiana traw 10 cm.

Chodnik w azylu — konstrukcja nr 5

(o)
(o)
(0]
(0]

kostka brukowa typu holland, czerwona, niefazowa8acm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechrae 0/31,5 — 20 cm,
istniegca podbudowa jezdni.

Bezpiecznik midzy jezdng a zieléicem na wysepce w jezdni — konstrukcja nr 6

(o)
(o)

rzad ptyt chodnikowych betonowych szarych 50x50x7 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
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o tawa z betonu C12/15 - 28 cm,
0 istniegca podbudowa jezdni.

Na podbudowy naley uzy¢ kruszyw ze skat magmowych lub metamorficznych
(kwarcyt, amfibolit itp.). Dopuszcza ¢siuzycie kruszywa dolomitowego o nie
gorszych wiasnaiach. Nie dopuszczagskruszywa wapiennego.

Nalezy zastosowa krawezniki betonowe, wystage uliczne o wymiarach 15x30
cm, o wysokéci (swietle) 10 cm nad powierzchnijezdni, oporniki betonowe
wtopione 0 wymiarach 15x22 cm, kredamiki obnizone z faz o wymiarach 15x22 cm.
Wszystkie krawzniki i oporniki dwuwarstwowe, ustawiane na tawibetonu C12/15,
z oporem lub zwyktej. Spognmigdzy jezdna a kraweznikiem naley uszczelni mag
zalewowy.

Obrzeza chodnikowe betonowe, dwuwarstwowe, o wymiaracB08km, na
podsypce cementowo-piaskowej. Oliae ustawia s migdzy chodnikiem
a zieleicem, przy czym powierzchnia ziéksa powinna b§ o 4-5 cm niej niz wierzch
obrzeza lub opornika przy zjelzie.

Na krawedzi chodnika przy przégiu przez jezdri (w tym réwniez na azylu na
wysepce w jezdni) nady utozy¢ 2 rzdy zottych plytek ostrzegawczych z wypustkami
0 tacznej szerokeci 70-90 cm.

Jezeli ze wzgédu na uwarunkowania lokalne fragment @@ do furtki albo
fragment zjazdu na dojdzie do bramy jest pochylony od jezdni, rgleimiesci¢
sciek odwodnienia liniowego w poprzek tego @og lub dojazdu, przy czym klasa
tegoscieku powinna b§ co najmniej C250.

7. Roboty towarzysace i wykanczeniowe

Ukladapc warstwy scieralne nawierzchni chodnikow i zjazdow nale
wyregulow& wysokaciowo napotkane elementy armatury podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, takie jak skrzynki gazowe i waggowe, hydranty w poziomie
terenu, pokrywy studni telekomunikacyjnych i studawizyjnych, nadagc im rzdne
| pochylenia pasygire do rednych i pochylé sgsiednich nawierzchni.

Na zakdczenie robét nalg zrekultywowa zieleace naruszone podczas robét;
w tym celu ich powierzchgaioczyci¢ z gruzu i innych zanieczyszazesplantowa,
pokry¢ humusem (warstyvo grubdci 10 cm) i obsiatrawg.

Wprowadz¢ zaktualizowane oznakowanie pionowe i poziome zgodn
z zatwierdzonym projektem statej organizacji rucpwzestrzegar zalecé w nim
zawartych.
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Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata opracowana
zgodnie z ,Rozpormizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r.
w sprawie informacji dotycge] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. 120/2003, poz. 1126

1. Zakres robot i kolejnaéé realizacji poszczegoélnych obiektéw

W ramach przebudowy ulicywiderskiej w Karczewie, gmina Karczew, powiat
otwocki, wojewodztwo mazowieckie, polegeg¢j na budowie chodnika po zachodnigj
stronie tej ulicy na odcinku od ulicy Ordona docwliWislanej, wraz z robotami
towarzysacymi, przewiduje s wykonanie nagpujacych robét:
> przesadzenie kolidggego mtodego drzewa nasgedni zieleniec,

» rozebranie istnigrych twardych nawierzchni istnigych fragmentéw chodnikéw,

kolidujacych z rozwazaniem projektowym w planie lub wysalaowo, oraz

zjazdow i fragmentu nawierzchni jezdni przy posaeej wysepce, z wywozem

gruzu,

wykonanie koryt pod nawierzchnie,

regulacja wysoksciowa lub wymiana obaanych krawznikdéw przy przejciach

przez jezdry,

» ustawienie nowych kragznikow i opornikbw na betonowych tawach

podkraweznikowych oraz obrzey chodnikowych na podsypce cementowo-

piaskowej,

utozenie warstwy odgzapcej z pospoiki,

utozenie podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanegchamicznie,

utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na chodnikach

| zZjazdach, uteeniezottych ptytek ostrzegawczych przy kresiziach przejc

przez jezdnry,

» rekultywacja zielacOw przez ich oczyszczenie, pokrycie zigmuslinng i obsianie
trawg,

» wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu.

Powyssze roboty powinny zostawykonane w trakcie jednego procesu
budowlanego, w przybleniu w podanej kolejriai.

YV VvV

V V VYV

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Miedzy skrzyowaniami z ulicami Ordona i Wiang ulica Swiderska biegnie
wsrod parterowej i jednopirowej zabudowy mieszkaniowej z nielicznymi
placowkami handlowo-ustugowymi. Ma jezdno szerokéci 9 m z nawierzchgi
bitumiczrg i chodnik przylegly do jezdni po stronie wschoghiza po stronie
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zachodniej brakuje chodnika. Na dajeie do skrzyowania z ulicami WAlang
i Warszawsl, ktére ma ksztatt matego ronda, wlot uliwiderskiej jest oddzielony
od wylotu wgska wysp z azylem dla pieszych.

W przestrzeni ulicySwiderskiej znajduje si sie¢ gazowa, wodoagowa,
kanalizacja sanitarna, napowietrzna: eergetyczna niskiego napia z przyhczami,
sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. Ulicatjewietlona i odwadniana
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie

Nie wystpuja elementy zagospodarowania terenu goeg stwarzé istotne
zagraenie. Niewielkie zagreenie mae wynik& z braku chodnika po zachodniej
stronie ulicy Swiderskiej, w zwazku z czym mieszkay tej strony ulicy musg
wielokrotnie przekraczajezdne, aby do§¢ do i od chodnika po wschodniej stronie tej
ulicy. Zaplanowana budowa nowego chodnika pozwslirge to zagraenie.

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét budowlanych

Podczas robot budowlanych mogystpi¢c zagraenia bezpieczestwa i zdrowia

ludzi wynikapce z:

o prowadzenia robét na ulicach, po ktorej odbywa rsich samochodowy; skal
tych zagraen mazna zmniejszy wiasciwie wygradzajc i oznakowwjc miejsca
prowadzenia robot,

0 prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktorych yadb st ruch pieszy,
w zwigzku z tym piesi dochodezy do posesji potonych przy ulicy olijtej
robotami i ulicach poprzecznycheda przechodzi przez lub w poblu miejsca
prowadzenia robot; skal tych zagréen mazna zredukowa wiasciwie
wygradzagc i oznakowujc miejsca prowadzenia robot oraz zapewiajogodne
dojscia do przylegtych posesiji i ulic,

0 prowadzenia robot przyzyciu maszyn budowlanych, samochodowzarowych,
sprztu mechanicznego oraz natizi o nagdzie elektrycznym lub spalinowym.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przysipieniem do robot magych stwarzé zagraenia bezpieczestwa
| zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danegodzaju robét albo osoba przez
niego upowaniona powinna poinstruowgracownikow o:
0 grozacych niebezpiecZstwach,
0 sposobach zapobiegania im,
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0 konieczndci uzywania sprzgtu i narzdzi sprawnych technicznie i wypasaych
w stosowne zabezpieczenia,

0 konieczndci zachowania szczegolnej ostnasci na i przy jezdniach,

o konieczndci zachowania ostémosci przy robotach, w tym c¢rznego
wykonywania wykopow w pobtu przewodow, studzienek, kabli, stupow, drzew
| ogrodze,

o0 konieczndci wygradzania miejsc prowadzenia robat,

0 konieczndci zachowania trzavosci w czasie pracy,

0 konieczndci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaskigkawice, okulary ochronne itd.),

o konieczndci utrzymywania w czyskei miejsca robot oraz przylegtych odcinkow
ulic,

0 miejscu znajdowaniagkrodkéw Becznaci,

0 miejscu znajdowaniagkrodkdw przeciwpearowych (génica, koc géniczy itd.),

0 miejscu znajdowaniasapteczki.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczistwom

W celu zapobigenia niebezpiecistwom naley zastosowa nastpujace srodki
techniczne i organizacyjne:

0 opracowa i realizowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

0 wygrodzié teren objty robotami w sposéb zgodny z wymaganiami

~Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgratow drogowych oraz

urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” (zajczniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z zpiejszymi
zmianami),

wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot, sngjaktualne zatwierdzenie,

zapewné wystarczajce gwietlenie terenu budowy w porze nocnej,

zapewné dozor terenu budowy poza okresami wykonywaniat,obo

skladowa materialy w miejscu i w sposob nieutrudg@j ruchu kotowego

| pieszego oraz niezagia@acy jego bezpieczestwu,

0 zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy pod nawierashmirzed
wtargneciem o0s6b postronnych, wed zbieragca sie w wykopach
odpompowywa,

0 uniemaliwi¢ przebywanie o0sO6b postronnych w strefie pracy maszy
i manewrowanigrodkow transportu,

o eliminowa zanieczyszczenigrodowiska, szczegolnie wody i glebyrodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.,

0 my¢ z btota kota i podwozia pojazdéw opuszaesgh teren budowy,

regularnie sprga¢ przylegte odcinki ulic,

0 ograniczé emisg hatasu zwjzanego z wykonywaniem robat,

©O O O ©

o
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eliminowa zagraenie przez pgar oraz wyposa/¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia isrodki przeciwpaarowe,

wykonywa roboty zgodnie z dokumentgcjprojektows, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzyhmécznej i sztuki
budowlanej,

zapewné wykonywanie robo6t przez przeszkolonych pracownikdysponuicych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to keaige (operatorzy maszyn,
kierowcy itp.),

dopuszcza do pracy wyidcznie tych pracownikow, ktorzy mgga sobh aktualne
badania okresowe i przeszkolenie w zakresie BHR poatali poinstruowani na
stanowisku pracy,

nie dopuszcza do pracy 0s6b znajdigych sé pod wpltywem alkoholu albo
srodkéw odurzajcych,

uzywa¢ sprztu sprawnego technicznie, wypa@esaego w zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanydiotp

zapewnt dogodny i bezpieczny degt wwytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek patonych przy ulicach obfych robotami,
zapewné dojazd stab ratowniczych i technicznych do placu budowy odar
dziatek potaonych przy ulicy ohjtej robotami,

zapewné funkcjonowanie urgdzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, ogtmmiitp.), zapewrd dostp
wiasciwych zaradcow do tych urgdzen,

wykonywa: roboty w pobliu urzdzear obcych oraz regulagjtych uradzen pod
nadzorem przedstawicieli zadcow tych uradzen,

zapewnt i kontrolowa uzywanie przez pracownikéwrodkéw ochrony osobistej,
zapewn¢ pracownikom dogsp do apteczki, kontrolowa jej zawarté¢ oraz
terminy przydatnéci lekarstw isrodkow opatrunkowych,

sprawdz¢, czy na tablicy informacyjnej budowy znajdugic czytelne numery
telefondw do shab ratunkowych,

zapewné dostp dosrodkéw Bcznasci umazliwiajgcych wezwanie pomocy,
zapewné pracownikom miejsce do odpoczynku i gpca positku oraz madiwosé
zatatwiania potrzeb fizjologicznych i umycia si

dostarczé pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stasewdo warunkow
pracy,

przeszkolkt pracownikéw przed przygdieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentow robot, ze zwréceniem szczegollnej uwagi zagadnienia
bezpieczastwa i higieny pracy.

Biuro Prac lrynierskich sp. z 0.0. 13
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Otwock, 03.09.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE

WOTWOCKU

Wydziat Komunikacji i Transportu

05 — 400 Otwock, ul. Gérna 13
tel. 22 778-13-04

KT.7126.105.2019.MB

Biuro Prac Inzynierskich
ul. Puszczyka 18A m. 8
02-785 Warszawa

OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 105/2019

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 2772W ul. Swiderskiej w Karczewie, polegajacej
na budowie chodnika po wschodniej stronie ulicy.

Etap — Projekt.

Dzialajac na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Wydziat
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku zawiadamia, ze po zapoznaniu
si¢ z przedstawiong dokumentacjg opiniuje, pod wzgledem geometrii projekt przebudowy drogi
powiatowej nr 2772W ul. Swiderskiej w Karczewie, polegajacej na budowie chodnika
po wschodniej stronie ulicy z nastepujgcymi uwagami:

- nalezy cofng¢ przejscie na ul. Koscielnej na odleglo$é o 5,0 m od krawedzi ul. Swiderskiej,

- przejscie na ul. Swiderskiej nalezy przenies¢ za zjazd, z drugiej strony.

Projekt pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnié z Zarzadem Drog Powiatowych
w Otwocku z s. w Karczewie ul. Bohaterow Westerplatte 36, 05-480 Karczew, natomiast
w zakresie skrzyzowania drogi gminnej ul. Koscielnej z ul. Swiderska, projekt podlega

uzgodnieniu z Burmistrzem Karczewa.

Projekt stalej organizacji ruchu i na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym

wydziale. Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem ww. uwag.

Opinia niniejsza dotyczy wylacznie geometrii drogi.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Inspekptor ds. Inzyni
- tarKomunikacji i Transportu
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BEGA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. MAZ/7131/ 332 /17/D
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) 1 art. 12 ust. 1 pkt
115,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 1 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Sebastian Bartlomiej Fijalkowski

ur. dnia 30 grudnia 1974 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0200/PBD/17
do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej o

e ¥ g1 =

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Sebastianowi Bartlomiejowi Fijalkowskiemu
ur. dnia 30 grudnia 1974 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0200/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe]j
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjne] drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

[I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Sebastian Bartlomiej Fijatkowski
ul. Pilsudskiego 32
05-082 Babice Stare
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3LW-N9U-IQW *

Pan SEBASTIAN BARTLOMIEJ FIJALKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0581/17
adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 32, 05-082 STARE BABICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




