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SPIS ZALACZNIKOW

1. Kopia uprawnien projektanta,

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

3. Opinia Starosty Otwockiego,
4. Uzgodnienie projektu przez Zarzad Drog Powiatowych.

5. Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.1V.6630.418.2020
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/523 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Maletka
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 27 stycznia 1979 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0405/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Zat1
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czéonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Maletka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Zat1
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W6X-595-D9S *

Pan BARTLOMIEJ MALETKA o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11

adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poliskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zat.2
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ul. Gorna 13
05-400 Otwock

Starosta Otwocki Otwock, 4 listopada 2020 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GK.IV.6630.418.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

telekomunikacyjna

Droga powiatowa nr 2701W

Lokalizacia ohiekiu ul. Widoczna w Majdanie gm. Wiazowna
Bartlomiej Maletka reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Biuro Usiug Inzynierskich Bartlomiej Matetka, NIP: 8221977476
ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitow

tawedior Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku
ul. Boh. Westerplatte 36, 05-480 Karczew

Projektant Bartlomiej Matetka

numer uprawnien: MAZ/0405/PO0OD/10

Mariusz Skruszeniec

Cztonkowie zespotu projektowego Loszak Stk

Data wplywu wniosku 15 pazdziernika 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 29 pazdziernika 2020 r.

Data zakonczenia narady 4 listopada 2020 r.
Przewodniczacy Krzysztof Wasowski
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

——
2 [Netia S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod
nadzorem Netii. SkrzyZzowania zabezpieczyc rurami ochronnymi.

3 Qznaczenie podmioti:
OGP Gaz-System S.A. Oddzial w Rembelszczyznie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Jacek Borkowski

Stanowiskofuwag:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy wykona¢ projekt techniczny skrzyzowania kanalizacji telekomunikacyjnej z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 500 MOP 5,0 MPa. Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z Gaz-System S.A.
Oddzialem w RembelszczyZnie.

O:znaczenie podmiotit
4 |PGE Dystrybucja S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela
Pawet Idziak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykona¢ w oparciu o norme

porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk.

PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzié w taki spos6b , aby nie uszkodzié urzadzen energetycznych w| """ ™"

Oznaczenie podmiotu:

5 [Polska Spolka Gazownictwa sp. z o0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Grzegorz Sosinski

Strona1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Kable telekomunikacyjne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukladac¢ w rurach ochronnych.

W miejscu skrzyZzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4A w Warszawie.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Wiazowna Dariusz Szczesny

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

7 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wiazownie Pawet Dabrowski

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie

Projekt zaakceptowany

Imig i nazwisko przedstawiciela

8 Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Marcin Kasprzak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Odicnki kanahi od dzialki nr ew. 15-284/1 do studni nr 8 oraz

na wysokosci dzialki nr ew. 15-286 do studni nr 9 odsunac od krawedzi jezdni w kierunku rowow.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Bartlomiej Matetka.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Nad dz. nr 15-491, 223/13, 224/5 zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych ogrodzen.

E' m
E.rﬁl&l' =i Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
% aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

=A%

o -l
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2

Strona 14



e 10aNZSd ,,, | 0202HwempRd
o iEiqny euejzpBeyy zul Jbu o
] e
e skt R s e o 0
ndpoy XIS Yezse] “Zul Eamiso |
VINZONFOSIETHL VNV
K e e e
/" codpoq IO Zon DG, ZSPLIEN Zul i
/ S o e
dpoq| oo [oruopeg 7y Bw  ueeloid
wwooosavawes| | | I&)
anz VINSINGODZN
VYNZOINHO3L3M3L 00 ANRHALYW
YNYVLINYS e g
0051 NN3Y3L VINIrodsazn
A VZONOIEZ YZSNV1d - N
sueplew m [ouzoopim ‘In 3 - i
od 6/072-51 4
MLOLZ IN femorel 1Boip emopnqezid m
eokisemul /s
dugngaam  [dugngBoing Jew-a F e
5207 464 2 (eh) Seckiel =] g L/0v2-9
AQuIB $20-G0 ‘MOUIodIH 72 BMOIPAT N
xiN PO [ i Sl
HOISYIINAZNI DNTSN o¥NIg .
MozZIRY 085-50
‘9¢ epEIdielsom "Yog I
0omO M o
v = G —t
yokwmayeywod Bouq pbziez —_— ,i?l%«!,gvﬁl«l(l«llﬁpﬁll& ] P SR
o — ol el et il et —= B
o e R e 3 b o / [ 3
i % o f ~ | v
e = =
—.. —
L > P s ﬁ
|
/ 7
/ \m\mu -6 oo
iez-5  1/076286)  9/082-4 Pl
a/c20-5 i - 7 e
T =" :
[z
4 = ¥4
0L/A00 Y. g > A
FIMODONT | N%MWMQ | ju KoY /
wmwu-:ﬁo MOLYXObia O
NYIMO NIINMYES N
exnapn Bilghieg zu 6w
ANOF
Juepefosd Aumei 201z P2 faLuey 1050
"bIGE" L 0pOY'II"MO, Wiesewnu e
pod naosez op Tz 202 LAMONeIoN 00 0D S fBulfzapoat faeid yumasery
‘Emaposodosim-oulfoenifs Bdew z 9goupobz wezpieimiod 020 KD HE RazpBI0dS Bjeq tfoeydion
p: | foxci0id Kumihzog
IO SIS siue2s0i6z jewAzI0 fippy ‘uebIO
ROHUAENG | MW GoRURDSOpING YSAURE OZE
M Aioiumein 1sa] au Aigpy “OBaHOILUS P oy
1oAisemu fouemoppelosd uaeoueid
€L/ETTGL ouepeq o M yaAuBMOZIENOIZ MOLUNID 8juBMOIEDCTSODEZ
zp eu ‘Amopngezid op wAmoBaip eised m annvn.W U WM B2blew BMaIUNI6 950UGRNIS
3 ioezenye
PP o U wawpona o o wessao st ousionsio
emozozsep efrezijeuey [ I Am5ONOSN yohupdziodsm
/0002, onrserd yofuiysaid. npepn emze
00st Adew eeys
 oaoz0Th Adow viemcseido ajeq
uepleyy| — ewzey
wuw 011 5 ‘AuzBorouiosy eusx Auemoprefoud —— msL o orexfuept e nv‘ao‘
61 YNZOINHOALTTAL VZNvaE 1 1S “dn |- ouMoTOM ouzny|
(ZOINHO: V2N ALSOMNIS dnZ Shaanis (b i, o oSS opsowar
‘emozozsep eloezieusy susmopieloxd  —E— 0202°BTY'0ES9'AIND AMEATS Y7 = euzoopun 1n usplen asomoosioin
51 YNHYLINVS YZNVIE 0Z0TTTT0 Tpeseu s uozpemoidozid eeq OISV ezt st LR
tfoeppety 0p feuzojuLpe) Anpinaseyy) Auewele: % TRUDIOINA; e 2 sulliejooue evz0
AmoBoup kuodo Auemopoloid — —— — RONID I LiAMS HOAMOLYIO¥d MO132 0T VYA
Kpereu way — —
Auoidopa Ylugdmesy Auemopielond - — — — — — — DIJOMLO VLSOHVLS —_— ———— —
Kz yuzbmen Auemoprelod
“MINZINGODZN
FOVIVOTIAOSTIN ANNINAISYHAN AININTTS
VON2931

Strona 15




el o
TN -
e o - B
i s -
7 = 2 |
|

T GnzviNANGooZN

VNZONHORLETL 0a KL |
VNUVLNYS g - |
e NzsLVINarouEZn !
VZ0u0IZ VZSNYId !

weplen m ouzIopAA 11
MLOLZ N fomojepuod B0ip BNOpIGaZIY

pamen S S— . | !
oaTERICOT LR s o LR L I ey e TR
o oy . | Ly U =R e
w Lo wns 5 B, |
)
i —
m—— \y.’. =

o

77 R S

i 3
o BRI R

Strona 16




B oL vikarouszn
L, ORI
ouspten n suzoopm n
MLOLZ IN Pomojewod [Gaip eMOpNgGazid
et SEETIAT
U ]
HOIXSHIINAZNI ©N1TSN OuNIg
T mmmows
e 05
romon
ootz

Aefud funsio

e L e

e RE R RS

amamsap oprmous

gy 2 ooy sorlsd ———
4 VIO Vv

s ez sslor 5
) RS v

e op e tropuse twsuge
08 o Auenopan

Zeorg
|

A LR T PR 2 S A

WL

DIOMLO ¥1sONVLS

SOVIVOIA0LIN AULAISVAIN AINSNETS
auiom

Strona 17




CZESC OPISOWA
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1 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowity:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

- wizja lokalna w terenie.

2 Cel i zakres prac remontowych

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2701W w miejscowosci Majdan na
odcinku dtugosci okoto 865 m. W zakres inwestycji wchodzi: budowa chodnika na odcinku dtugosci
okoto 865 m (wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej), wykonanie zjazdéw oraz
korekte wystajgcego kraweznika. Roboty ograniczajg sie do terenu istniejgcego pasa drogowego
drogi powiatowej. T ramach inwestycji wykonanie zostanie kanat technologiczny.

3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie miejscowosci Majdan
w istniejgcym pasie drogowym drogi Powiatowej ul. Widocznej tj. na dzialce nr ewidencyjny 238/2
z obrebu 0015 Majdan w Gminie Wigzowna.

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na caltym odcinku o szerokosci okoto 5,5 do 6,4 m o
nawierzchni utwardzonej i czesciowo nieutwardzonej ulepszonej. Wody opadowa i roztopowa
odprowadzane sg za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych na pobocze gruntowe i do
przylegtych rowéw. Odcinek objety opracowaniem posiada oswietlenie uliczne.

Wzdluz drogi powiatowej znajdujg sie nieruchomos$ci z zabudowg o charakterze
mieszkaniowym jednorodzinnym (zabudowa niska) oraz uzytkowanym rolniczo.

5 Sposéb wykonania robét
Prace budowlane bedg obejmowaly:

— budowe chodnika,

— budowe zajadow,

— wykonanie kraweznikéw na tawie betonowej (wtopionych oraz wystajgcych),

Prace bedg wykonywane w sposéb reczny oraz zmechanizowany, w podziale na dziatki robocze nie
ograniczajgc dostepu do przylegtych posesii.

6 Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

ul. Widoczna:
— klasa drogi - Z,

— szerokosc istniejgcej jezdni 2x3,0 m (lokalnie 2x2,25m).
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Pozostate, niewyszczegdlnione parametry przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430).

7 Plan sytuacyjny

W planie sytuacyjnym droga przebiega po prostej na catym odcinku objetym opracowaniem.

8 Profil podiuzny

Profil podtuzny jezdni nalezy dostosowa¢ do istniejgcej jezdni, zjazdéw oraz pozostatego
zagospodarowania pasa drogowego.

W przekroju poprzecznym nalezy zachowac istniejgce uksztattowanie stosujgc spadki poprzeczne
zgodnie z rys. PK-01.

9 Przekréj normaliny

Droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj pétuliczny z jednostronnym
pochyleniem jezdni oraz pochyleniem pobocza w kierunku terenu zielonego.

10 Konstrukcje nawierzchni

Projektuje sie nastepujgce typy konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Stabilizacja gruntu cementem kruszywa naturalnego do wartosci C 1,5/2 100% z dowozu
-gr. 15 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2=50 MPa, 1s=0.98.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,52 100%
dowozu - gr. 20 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2=50 MPa, 1s=0.98.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych
Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
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Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,52 100%
dowozu - gr. 20 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2=50 MPa, 1s=1.00.
Uwagi:

1. Zakres stosowanie poszczegolnych typéw nawierzchni wg rys. PS-01, PK-01.

11 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne na pobocze i dalej na teren zielony w obrebie pasa drogowego. Istniejgcy row zostanie
przebudowany na rurocigg. Planowana jest réwniez przebudowa przepustu w pasie drogowym.

11.1  Roéw kryty

Roéw kryty w ciggu rowu przeznaczonego do likwidacji zaprojektowano ze spadkiem 0,2-1,5%.
Bedzie posiadat funkcje drenowania, dlatego nalezy go wykona¢ z rur dwusciennych PP, SNS8,
perforowanych 220° otulonych filtrem PP. Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Wokdt rury z funkcjg drenowania wykona¢ zasypke filtracyjng. Zatamania tras rowu krytego nalezy
wyposazy¢ w studnie witazowe lub inspekcyjne. Zastosowaé wiazy zeliwne kl. ,D” z zamkiem
zatrzaskowym. Poczatek rowu krytego zostang wykonane w prefabrykacie betonowym na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Wody z rowu znajda uj$cie w istniejgcym rowie krytym DN1000 w nowej studni
zelbetowej DN2000.

Uzbrojenie stanowi¢ beda:

- studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych o $rednicy DN2000.
Wiazy zeliwne powinny by¢ min kl. D400. Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne
(na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 1917:2004 z betonu C45/55),

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Studnie nalezy wykona¢ wg projektowanej srednicy na catej wysokosci bez
stosowania kominoéw ztazowych.

Zastosowane zostang studnie zelbetowe, ktére wykonano zgodnie z normg PN —EN 1916:2005 z
betonu C45/55. Srednice dobrano zwracajgc uwage na istniejgce sieci zbrojenia terenu.

11.2 Ukladanie przewodow

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o scianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub
recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddéw. Wydobywang ziemie na odkfad nalezy skltadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Uwaga:

- w przypadku wystepowania wdd gruntowych prace montazowe nalezy wykonywac odcinkami,
a wykopy odwadniac¢ przy zastosowaniu igtofiltréw lub metody réwnowazne;j.

- w przypadku wystepowania gruntéw nawodnionych, zachowujgcych sie jak ciecze w catej
swojej masie dopuszcza sie zastosowanie kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm zamiast
podsypki piaskowe;j,
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11.3 Rurociagi z rur PP

Rury uktadac¢ na zageszczonym, piaszczystym podtozu z zastosowaniem podsypki grubosci 20 cm
Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewngtrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu (w szczegdlnosci uszczelki gumowe w kielichach i otulina rury PP). Rury nalezy ukfadac
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podiozu z pospodiki.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

11.4 Wykonanie studzienek
Studzienki zelbetowe

Studzienki nalezy wykonywaé w wykopach jamistych. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku
o grubosci 20 cm, a nastepnie podsypke stabilizowang cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubosci
15 cm. Dno studzienek wykona¢ z elementu dennego z betonowym, szczelnym dnem. Przejscia
rurociggéw montowac 0,5 m od dna (w celu uzyskania osadnika) przez $ciany przy pomocy typowych
przej$¢ szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizacje przej$¢ oraz ich rzedne podano w
czesci rysunkowej opracowania.

Uszczelnianie stykow pomiedzy kregami oraz kregdéw i pityty pokrywowej z uzyciem uszczelek
gumowych i masy uszczelniajgcej. Izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ z dwéch warstw z masy
gruntujgcej asfaltowo-kauczukowej oraz jednej warstwy z masy bitumiczne;j.

W studzienkach nalezy wykonaé stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwéch rzedach odlegtych
od siebie o 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 30 cm.
Wtazy kanatowe nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10 cm od krawedzi
wewnetrznej scian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wtazéw w dostosowaniu do warunkow terenowych, w granicach
do 30 cm przeprowadzaé przez zastosowanie betonowych pierécieni wyréwnujgcych (dopuszcza sie
wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy ,ISO” na zaprawie cementowej M7). Poziom
goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig.

Studzienek inspekcyjne z PP

Studzienka inspekcyjna PP jest studzienkg niewtazowg. Konstrukcja studzienek sklada sie z
nastepujgcych elementéw:

- kineta z uszczelkami,
- rura trzonowa karbowana,
- zwienczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa zeliwna).

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm a nastepnie podsypke stabilizowang cementem
(jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15 cm. Wigczenie rurociggdéw poprzez kinety systemowe.

11.5 Préba szczelnosci / kontrola wykonania

Po utozeniu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 z
uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w
formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty, podpisane
przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji prowadzgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

W przypadku rur perforowanych, kontrole wykonania przeprowadzi¢ przy uzyciu kamery wizyjnej.
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11.6 Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 98%
zmodyfikowanej wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokosé zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna byc¢
mniejsza niz 20 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtownej przewodu powinno odbywacé sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki wykonac
warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego. Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowac tylko
grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobe).

11.7 Roboty ziemne

Wykopy liniowe o s$cianach pionowych wykonywaé z petnym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopow poprzez obudowanie scian elementami z
drewna Kl. Il ($ciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, nakfadki pionowe 200x200mm, rozpory z
kantowki 150x150mm) lub blachy stalowej tloczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna. Rozstaw elementéw rozpierajgcych 1,1 m naktadek i 1,5 m rozpér. Dopuszcza sie
zastosowanie innych systeméw zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub lepszym) poziomie
zabezpieczenia. Przyjeto szerokos¢ wykopu 1,5 m dla przewoddéw kanalizacyjnych DN 200 - 315, dla
studzienek kanalizacyjnych 2,5x2,5 m.

Grunt pochodzacy z wykopdw, a nienadajgcy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza teren
budowy uzupetniajgc niedobdr gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku doziarniania gruntu z
wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na jego wykorzystanie nalezy uzyskac
zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

Do odwodnienia wykopdw zaleca sie zastosowanie igtofiltrow. W miejscach gdzie zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie wysoko, nalezy rozwazy¢ wykonanie dodatkowych studni okoto DN200 w celu
wsparcia pracy igtofiltréw. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie innej metody do odwodnienia
wykopow.

12 Budowa kanatlu technologicznego

Roboty zwigzane z budowg kanatéw technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla
budowy KT oraz normami zakladowymi Orange Polska S.A. i z protokétem z narady koordynacyjnej
ZUD.

Kanat technologiczny nr 1 nalezy budowac¢ z 1 rury HDPE 110/6,3, 3 rur HDPE 40/3,7 i wigzki
mikrorur 7x14/2,0 oraz studni kablowych,

Materiaty do zastosowania:

- Rura HDPE 110/6,3 w odcinkach 6 m, koloru zielonego z oznaczeniem co 1 m napisem
identyfikujgcym producenta i inwestora.

- Rury swiattowodowe HDPE 40/3,7 z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z warstwg poslizgowa
dostarczana na bebnach — 1000 - 2000 m, w zwojach — 250 m z koncami uszczelnionymi koloru
zielonego z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, pomaranczowego, czerwonego. Oznaczenie na
rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.
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- Mikrorura HDPE 7x14/2,0 — mikrorura cienkoscienna o $rednicy zewnetrznej 7,0 mm z
wewnetrzng warstwg — gtadkg lub rowkowang z dodatkiem $rodka obnizajgcego wspétczynnik tarcia.
Kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska — wg tablicy kolorow w systemie RAL.

- studnie kablowe typu SKR, ktére nalezy wyposazy¢ w:

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- wienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wienhcu,
- pokrywy studni kablowych z Zzeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,
- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

Odcinki rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na
jednym z jego koncow zainstalowa¢ zawdr wpustowo kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy
odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowaé
wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i
zanotowac jego wartosé. Odcinek rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie
wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

Na skrzyzowaniu z siecig gazociggowg projektowanag kanalizacje kablowg zabezpieczyé rurg
ochronng 2xHDPE 140/8 na odcinku 2m.

Istniejgce kable energetyczna na skrzyzowaniu z projektowang kanalizacjg kablowg zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dzielonymi AROT A 110PS dla kabli eNN.

Na skrzyzowaniu z wjazdami i drogami 3 rury HDPE 340/3,7 oraz wigzke mikrorur zabezpieczy¢
rurg ochronng HDPE 125/7 1.

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdéb, aby
nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur lub falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu technologicznego
do komory studni lub odwrotnie.

13 Roboty ziemne

W zakres robot ziemnych wchodzg prace zwigzane przygotowaniem koryta pod konstrukcje
chodnika.

14 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji nie bedg wykonywane roboty rozbiorkowe.

15 Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna niezwigzang
z droga tj.

- siec elektroenergetyczna NN, sie¢ wodociggowa, sieé teletechniczna.

W zwigzku z budowg chodnika regulacji wysokosciowej nalezy poddaé wlazy i zawory
zlokalizowane w chodniku.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwtocznie zawiadomié Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przenies¢.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

1. PO-01 — Plan orientacyjny,

PS-01 - 02 Plan sytuacyjny w skali 1:500,

PK-01 Przekroje konstrukcyjny w skali 1:50,

SK-01 Szczegodty konstrukecyjne w skali, 1:10,

KT- SK-01 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:25,
RK- PP-01 Przekréj podtuzny w skali 1:100, 1:500,
RK- SK-01 Szczegéty konstrukcyjne w skali 1:25.
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