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1 Podstawa opracowania 
Podstawę do opracowania stanowiły: 

- umowa z Inwestorem, 

- uzgodnienia z Zamawiającym, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, 

- wizja lokalna w terenie. 

2 Cel i zakres prac remontowych 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2701W w miejscowości Majdan na 

odcinku długości około 865 m. W zakres inwestycji wchodzi: budowa chodnika na odcinku długości 
około 865 m (wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej), wykonanie zjazdów oraz 
korektę wystającego krawężnika. Roboty ograniczają się do terenu istniejącego pasa drogowego 
drogi powiatowej. T ramach inwestycji wykonanie zostanie kanał technologiczny. 

3 Lokalizacja 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie miejscowości Majdan 

w istniejącym pasie drogowym drogi Powiatowej ul. Widocznej tj. na działce nr ewidencyjny 238/2 
 z obrębu 0015 Majdan w Gminie Wiązowna. 

 

4 Istniejące zagospodarowanie terenu  

Istniejąca droga składa się z jednej jezdni na całym odcinku o szerokości około 5,5 do 6,4 m o 
nawierzchni utwardzonej i częściowo nieutwardzonej ulepszonej. Wody opadowa i roztopowa 
odprowadzane są za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze gruntowe i do 
przyległych rowów. Odcinek objęty opracowaniem posiada oświetlenie uliczne. 

Wzdłuż drogi powiatowej znajdują się nieruchomości z zabudową o charakterze 
mieszkaniowym jednorodzinnym (zabudowa niska) oraz użytkowanym rolniczo.  

 

5 Sposób wykonania robót 
Prace budowlane będą obejmowały: 

 budowę chodnika, 

 budowę zajadów, 

 wykonanie krawężników na ławie betonowej (wtopionych oraz wystających), 

Prace będą wykonywane w sposób ręczny oraz zmechanizowany, w podziale na działki robocze nie 
ograniczając dostępu do przyległych posesji. 

 

6 Parametry techniczne 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

ul. Widoczna: 

 klasa drogi – Z, 

 szerokość istniejącej jezdni 2x3,0 m (lokalnie 2x2,25m). 
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Pozostałe, niewyszczególnione parametry przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430). 

 

7 Plan sytuacyjny 
W planie sytuacyjnym droga przebiega po prostej na całym odcinku objętym opracowaniem.  

 

8 Profil podłużny 
Profil podłużny jezdni należy dostosować do istniejącej jezdni, zjazdów oraz pozostałego 

zagospodarowania pasa drogowego. 

W przekroju poprzecznym należy zachować istniejące ukształtowanie stosując spadki poprzeczne 
zgodnie z rys. PK-01. 

 

9 Przekrój normalny 
Droga powiatowa na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój półuliczny z jednostronnym 

pochyleniem jezdni oraz pochyleniem pobocza w kierunku terenu zielonego. 

 

10 Konstrukcje nawierzchni 
Projektuje się następujące typy konstrukcji nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm, 

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, 

Stabilizacja gruntu cementem kruszywa naturalnego do wartości C 1,5/2 100% z dowozu 

 - gr. 15 cm, 

Podłoże rodzime doprowadzone do E2≥50 MPa, Is≥0.98. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm, 

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm, 

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% 
dowozu - gr. 20 cm, 

Podłoże rodzime doprowadzone do E2≥50 MPa, Is≥0.98. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm, 

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, 
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Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% 
dowozu - gr. 20 cm, 

Podłoże rodzime doprowadzone do E2≥50 MPa, Is≥1.00. 

Uwagi:  

1. Zakres stosowanie poszczególnych typów nawierzchni wg rys. PS-01, PK-01. 

 

11 Odwodnienie 
Odwodnienie drogi powiatowej odbywać się będzie poprzez odpowiednie spadki podłużne i 

poprzeczne na pobocze i dalej na teren zielony w obrębie pasa drogowego. Istniejący rów zostanie 
przebudowany na rurociąg. Planowana jest również przebudowa przepustu w pasie drogowym. 

 

11.1 Rów kryty 

Rów kryty w ciągu rowu przeznaczonego do likwidacji zaprojektowano ze spadkiem 0,2-1,5%. 
Będzie posiadał funkcję drenowania, dlatego należy go wykonać z rur dwuściennych PP, SN8, 
perforowanych 220° otulonych filtrem PP. Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. 
Wokół rury z funkcją drenowania wykonać zasypkę filtracyjną. Załamania tras rowu krytego należy 
wyposażyć w studnie włazowe lub inspekcyjne. Zastosować włazy żeliwne kl. „D” z zamkiem 
zatrzaskowym. Początek rowu krytego zostaną wykonane w prefabrykacie betonowym na podsypce 
piaskowej gr. 10 cm. Wody z rowu znajda ujście w istniejącym rowie krytym DN1000 w nowej studni 
żelbetowej DN2000. 

Uzbrojenie stanowić będą: 

- studzienki połączeniowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy DN2000. 
Włazy żeliwne powinny być min kl. D400. Stosowane elementy powinny posiadać aprobaty techniczne 
(na podstawie wymagań zawartych w normie PN-EN 1917:2004 z betonu C45/55), 

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelności W8 i 
mrozoodporności F150. Studnie należy wykonać wg projektowanej średnicy na całej wysokości bez 
stosowania kominów złazowych. 

Zastosowane zostaną studnie żelbetowe, które wykonano zgodnie z normą PN –EN 1916:2005 z 
betonu C45/55. Średnice dobrano zwracając uwagę na istniejące sieci zbrojenia terenu. 

 

11.2 Układanie przewodów 

Rury należy układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub 
ręcznie. Wykopy pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotów prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Uwaga: 

- w przypadku występowania wód gruntowych prace montażowe należy wykonywać odcinkami, 
a wykopy odwadniać przy zastosowaniu igłofiltrów lub metody równoważnej. 

- w przypadku występowania gruntów nawodnionych, zachowujących się jak ciecze w całej 
swojej masie dopuszcza się zastosowanie kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm zamiast 
podsypki piaskowej,  
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11.3 Rurociągi z rur PP 

Rury układać na zagęszczonym, piaszczystym podłożu z zastosowaniem podsypki grubości 20 cm 
Rury przed montażem należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu (w szczególności uszczelki gumowe w kielichach i otulina rury PP). Rury należy układać 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zagęszczonym podłożu z pospółki. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

 

11.4 Wykonanie studzienek  

Studzienki żelbetowe 

Studzienki należy wykonywać w wykopach jamistych. Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku 
o grubości 20 cm, a następnie podsypkę stabilizowaną cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubości 
15 cm. Dno studzienek wykonać z elementu dennego z betonowym, szczelnym dnem. Przejścia 
rurociągów montować 0,5 m od dna (w celu uzyskania osadnika) przez ściany przy pomocy typowych 
przejść szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizację przejść oraz ich rzędne podano w 
części rysunkowej opracowania.  

Uszczelnianie styków pomiędzy kręgami oraz kręgów i płyty pokrywowej z użyciem uszczelek 
gumowych i masy uszczelniającej. Izolację przeciwwilgociową wykonać z dwóch warstw z masy 
gruntującej asfaltowo-kauczukowej oraz jednej warstwy z masy bitumicznej. 

W studzienkach należy wykonać stopnie złazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych 
od siebie o 30 cm między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 30 cm. 
Włazy kanałowe należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 10 cm od krawędzi 
wewnętrznej ścian studzienek. 

Regulację wysokości osadzonych włazów w dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach 
do 30 cm przeprowadzać przez zastosowanie betonowych pierścieni wyrównujących (dopuszcza się 
wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej klasy „ISO” na zaprawie cementowej M7). Poziom 
górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią. 

Studzienek inspekcyjne z PP 

Studzienka inspekcyjna PP jest studzienką niewłazową. Konstrukcja studzienek składa się z 
następujących elementów:  

- kineta z uszczelkami, 

- rura trzonowa karbowana, 

- zwieńczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa żeliwna).  

Studzienki należy wykonywać w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno 
należy ułożyć podsypkę z piasku o grubości 20 cm a następnie podsypkę stabilizowaną cementem 
(jak dla betonu C 8/10) o grubości 15 cm. Włączenie rurociągów poprzez kinety systemowe. 

 

11.5 Próba szczelności / kontrola wykonania 

Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2002 z 
użyciem wody – metoda W. Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w 
formie protokołu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały, podpisane 
przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbiorów należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

W przypadku rur perforowanych, kontrolę wykonania przeprowadzić przy użyciu kamery wizyjnej. 

 



 
  

Strona 23 

 

11.6 Zasypywanie wykopu  

Po przeprowadzeniu prób szczelności należy dokonać zagęszczenia zasypki do 98% 
zmodyfikowanej wartości skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi). 

Wysokość zasypki wstępnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna być 
mniejsza niż 20 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie. Zagęszczanie 
zasypki głównej przewodu powinno odbywać się mechanicznie. Zagęszczenie zasypki wykonać 
warstwami 10-30 cm z materiału ziarnistego. Do wykonywania zasypki głównej należy stosować tylko 
grunty niespoiste o następujących właściwościach: 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry)  

lub 5 (pospółki i piaski), 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż  8 
(m/dobę). 

 

11.7 Roboty ziemne 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywać z pełnym zabezpieczeniem realizowanym 
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopów poprzez obudowanie ścian elementami z 
drewna kl. III (ściany z bali poziomych o gr. min 63 mm, nakładki pionowe 200x200mm, rozpory z 
kantówki 150x150mm) lub blachy stalowej tłoczonej równoważnej pod względem wytrzymałości 
przekrojom drewna. Rozstaw elementów rozpierających 1,1 m nakładek i 1,5 m rozpór. Dopuszcza się 
zastosowanie innych systemów zabezpieczających wykopy o równorzędnym (lub lepszym) poziomie 
zabezpieczenia. Przyjęto szerokość wykopu 1,5 m dla przewodów kanalizacyjnych DN 200 - 315, dla 
studzienek kanalizacyjnych 2,5x2,5 m. 

Grunt pochodzący z wykopów, a nienadający się do wykorzystania należy wywieść poza teren 
budowy uzupełniając niedobór gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku doziarniania gruntu z 
wykopu gruntem ziarnistym i spełnienia powyższych wymagań na jego wykorzystanie należy uzyskać 
zgodę Inwestora. 

W trakcie prac wszystkie wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wtargnięciem osób 
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie. 

Do odwodnienia wykopów zaleca się zastosowanie igłofiltrów. W miejscach gdzie zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się wysoko, należy rozważyć wykonanie dodatkowych studni około DN200 w celu 
wsparcia pracy igłofiltrów. Dopuszcza się również zastosowanie innej metody do odwodnienia 
wykopów. 

 

12 Budowa kanału technologicznego 
Roboty związane z budową kanałów technologicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla 

budowy KT oraz normami zakładowymi Orange Polska S.A. i z protokółem z narady koordynacyjnej 
ZUD. 

Kanał technologiczny nr 1 należy budować z 1 rury HDPE 110/6,3, 3 rur HDPE 40/3,7 i wiązki 
mikrorur 7x14/2,0 oraz studni kablowych, 

Materiały do zastosowania: 

- Rura HDPE 110/6,3 w odcinkach 6 m, koloru zielonego z oznaczeniem co 1 m napisem 
identyfikującym producenta i inwestora. 

- Rury światłowodowe HDPE 40/3,7 z wewnętrzną powierzchnią rowkowaną, z warstwą poślizgową 
dostarczana na bębnach – 1000 - 2000 m, w zwojach – 250 m z końcami uszczelnionymi koloru 
zielonego z paskiem identyfikacyjnym koloru żółtego, pomarańczowego, czerwonego. Oznaczenie na 
rurach, co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora.  
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- Mikrorura HDPE 7x14/2,0 – mikrorura cienkościenna o średnicy zewnętrznej 7,0 mm z 
wewnętrzną warstwą – gładką lub rowkowaną z dodatkiem środka obniżającego współczynnik tarcia. 
Kolor mikrorur lub wyróżnika w postaci paska – wg tablicy kolorów w systemie RAL.  

- studnie kablowe typu SKR, które należy wyposażyć w:  

- zabezpieczenia antywłamaniowe,  

- wieńczenia studni kablowych składających się z ramy żeliwnej osadzonej w betonowym wieńcu,  

- pokrywy studni kablowych z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione zbrojonym betonem,  

- kołnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,  

- konstrukcja studni powinna być wyposażona w ochronę przeciwwilgociową.  

Odcinki rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach kapturkami termokurczliwymi. Na 
jednym z jego końców zainstalować zawór wpustowo kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl należy 
odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować 
wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i 
zanotować jego wartość. Odcinek rurociągu kablowego należy uznać za szczelny, jeśli porównanie 
wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niż 10 kPa. 

Na skrzyżowaniu z siecią gazociągową projektowaną kanalizację kablową zabezpieczyć rurą 
ochronną 2xHDPE 140/8 na odcinku 2m. 

Istniejące kable energetyczna na skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją kablową zabezpieczyć 
rurami ochronnymi dzielonymi AROT A 110PS dla kabli eNN. 

Na skrzyżowaniu z wjazdami i drogami 3 rury HDPE 340/3,7 oraz wiązkę mikrorur zabezpieczyć 
rurą ochronną HDPE 125/7,1. 

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby 
nie mogło nastąpić zamulenie rur lub falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanału technologicznego 
do komory studni lub odwrotnie. 

 

13 Roboty ziemne 
W zakres robót ziemnych wchodzą prace związane przygotowaniem koryta pod konstrukcję 

chodnika. 

 

14 Roboty rozbiórkowe 
W ramach inwestycji nie będą wykonywane roboty rozbiórkowe. 

 

15 Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą  
Na odcinku objętym opracowaniem występuje następująca infrastruktura techniczna niezwiązaną 

z drogą tj.: 

- sieć elektroenergetyczna NN, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna. 

W związku z budową chodnika regulacji wysokościowej należy poddać włazy i zawory 
zlokalizowane w chodniku. 

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na kolidujące z nimi elementy osnowy 

geodezyjnej należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie zawiadomić Inwestora, a 

następnie, jeśli będzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji 

geodezyjnej, przenieść. 

 



 
  

Strona 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków 

1. PO-01 – Plan orientacyjny, 
2. PS-01 - 02 Plan sytuacyjny w skali 1:500, 
3. PK-01 Przekroje konstrukcyjny w skali 1:50, 
4. SK-01 Szczegóły konstrukcyjne w skali, 1:10, 
5. KT- SK-01 Szczegóły konstrukcyjne w skali  1:25, 
6. RK- PP-01 Przekrój podłużny w skali  1:100, 1:500, 
7. RK- SK-01 Szczegóły konstrukcyjne w skali  1:25. 
 

 


