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Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2701W w miejscowosci
Majdan na odcinku dtugosci okoto 905 m.

1.2 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujgce materiaty wyj$ciowe:
- umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujace przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Stan istniejacy

21 Istniejgce zagospodarowanie

Inwestycja znajduje sig na terenie miejscowosci Majdan na terenie gminy Wigzowna, w
Powiacie Otwockim.

Istniejgca droga sktada sig z jednej jezdni na catym odcinku o szerokosci okoto 6.2 do 6,4
m o nawierzchni utwardzonej i cze$ciowo nieutwardzonej ulepszonej. Odwodnienie drogi
stanowig rowy otwarte. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomoca
spadkéw poprzecznych i podtuznych na pobocze gruntowe i do przylegtych rowéw. Odcinek
objety opracowaniem posiada o$wietlenie uliczne.

Wzdtuz drogi znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym,
ustugowym, tereny rolnicze oraz grunty niezabudowane.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna.

2.2 Charakterystyka istniejacego ruchu

Ruch na drodze ma charakter lokalny. Droga umozliwia dojazd z Majdanu do Duchnowa
Droga umozliwia dojazd do pobliskich doméw jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2.3 Istniejace oznakowanie

Na ulicy objetej opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe oraz poziome ktdre zostato
pokazane na arkuszach.

2.4 Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne ul. Widoczne;j
- klasa ulicy - Z,

- szerokos$c jezdni — 6-6.40m.
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Organizacja sposobi zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym

3.1 Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia prac
zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP na budowie.

Opracowanie obejmuje sposéb zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym
zgodnie z zatgczonym projektem w zwigzku z przebudows drogi polegajacej na
budowie chodnika. Przewidziano utrudnienia polegajace na zwezeniu jedni o 0,5 m na
catym odcinku. Czasowa organizacja bedzie podzielona na 3 etapy dtugosci okoto 200-
300m kazdy. Wykonawca rob6t zobowigzany bedzie umozliwi¢ dostep do przyleglych
posesji oraz zjazdow w trakcie robét. Wygrodzenie oraz oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie z zatgczonym projektem organizacji ruchu —czes$é rysunkowa.

3.2 Wystepujace zagrozenia
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidywane sg nastepujgce zagrozenia:

- przygniecenie cigzkimi elementami -przy zatadunku roztadunku materiatow
budowlanych,

- ruch na drodze publicznej -catodobowo, w sasiedztwie prowadzonych robét,

- najechanie sprzetem budowlanym —w trakcie robot z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego,

- porazenie pragdem —podczas wykonywania robét przy uzyciu elektronarzedzi,

- porazenie pragdem oraz mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym, upadek z wysoko$ci —podczas prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg stupdw,

- oparzenie —podczas wykonywania robot z uzyciem urzadzen wytwarzajgcych
wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek, jak rowniez przy uktadaniu warstw
bitumicznych

- silny wiatr, huragan, wytadowania atmosferyczne —wystepujgce losowo
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3.3 Uwagi

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek poinformowaé mieszkancéw posesji
przylegtych do drogi o utrudnieniach zwigzanych z remontem drogi. W kazdym etapie robot
nalezy zapewni¢ awaryjny dojazd do posesji,

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

Oznakowanie (wygrodzenie) barierami drogowymi winno byé zamocowane na wysokosci
1,20 m od poziomu terenu zgodnie z zasadami oznakowania w obszarze
zabudowanym.

Umiejscowienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszego zgodnie z okreslong lokalizacja
w projekcie zabezpieczenia robot w pasie drogowym, posadowione stabilnie w terenie.

Wielko$¢ znakow —znaki $rednie

Podstawowe wymiary znakéw podano w tabeli 1.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181)Stosowac
folie odblaskowg typu 2okreslong w pkt 1.2.2 oraz pkt 1.3. tabela 1.2 i 1.3 ww.
Rozporzadzenia

Po zakonczeniu robét i przywréceniu pasa drogowego do uzytku ustawione
oznakowanie nalezy usungg.

Odpowiedzialnym za oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu jest przedstawiciel wykonawcy.

Czes¢ rysunkowa

W czegéci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:
1. PO-01/01 — Plan orientacyjny,
2. PS0O-01/03 — Organizacja ruchu w skali 1:500.

Zatgczniki

1. Opinia ZDP
2.0Opinia UM Otwock
3.0pinia KPP Otwock
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Czes$¢ rysunkowa
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Zatgczniki
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