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1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania stanowiły: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 Projekt zagospodarowania terenu, 

 Wizja w terenie. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2701W w miejscowości 
Majdan na odcinku długości około 730 m. 

W zakres inwestycji wchodzi budowa na całym odcinku chodnika po stronie północnej 
wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych. 

3. Stan istniejący 

Inwestycja znajduje się na terenie miejscowości Majdan na terenie gminy Wiązowna, w 
Powiacie Otwockim. 

Istniejąca droga składa się z jednej jezdni na całym odcinku o szerokości około 6.2 do 
6,4 m o nawierzchni utwardzonej i częściowo nieutwardzonej ulepszonej. Odwodnienie 
drogi stanowią rowy otwarte. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za 
pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze gruntowe i do przyległych 
rowów. Odcinek objęty opracowaniem posiada oświetlenie uliczne. 

Wzdłuż drogi znajdują się nieruchomości z zabudową o charakterze mieszkaniowym, 
usługowym, tereny rolnicze oraz grunty niezabudowane. 

W granicach pasa drogowego na terenie objętym inwestycją znajduje się sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna. 

4. Stan projektowany 

Gospodarka drzewostanem oparta została o informacje uzyskane w trakcie 
inwentaryzacji roślinności terenu opracowania. Do usunięcia zostały przeznaczone 
drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją. Wykaz egzemplarzy drzew i krzewów 
przeznaczonych do usunięcia, cięcia pielęgnacyjnego lub przesadzenia przedstawia 
tabela gospodarki zielenią (Tabela 1). Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego 
oraz z uszkadzaną w trakcie robót budowlanych darniną należy poddać humusowaniu 
oraz obsiać mieszanką traw. Trawę należy pielęgnować do czasu ukorzenienia się. 

Tabel 1 

Drzewa 

lp Nazwa  Obwód pnia na wys. 1,30 m nr.dz. ew. i obręb: Uwagi: 

1 
Tuja 

(mała) 
20 

238/2 obręb-0015 
Majdan 

do wycinki 

2 Wierzba 88 
238/2 obręb-0015 

Majdan 
do wycinki 

3 Wierzba 90+60+60+3x36 
238/2 obręb-0015 

Majdan 
do wycinki 

4 Wierzba 2x30 
238/2 obręb-0015 

Majdan 
do wycinki 

5 
Wierzba 
(Karpa) 

Śr 70 cm 
238/2 obręb-0015 

Majdan 
do wcinki 



 
  

Strona 4 

 

Krzewy 

1 
Gęste krzewy 

(Liściaste) 
60m2 

238/2 obręb-0015 
Majdan 

do wycinki 

2 
Gęste krzewy 

(Liściaste) 
14m2 

238/2 obręb-0015 
Majdan 

do wycinki 
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