ROW RYTY - KONSTRUKCJA UKLADANIA
Rura szczelna PP
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| Grunt rodzimy

Zasypka piaskowa

‘ Studnia z kinetg betonowg C35/45
wysokosci 3/4 rury lub studnia osadnikowa

Rura z PP, SN8,

STUDZIENKA POLACZENIOWA

STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z PP Z POKRYWA
ZELIWNA Z ZAMKNIECIEM i ZAWIASAMI

Pokrywa Zeliwna D400
z zamkiem i zawiasami
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ROW RYTY - KONSTRUKCJA UKLADANIA PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1) ht
Rura perforowana,
Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm
Stopnie ztazowe Zeliwne typ 2c
i | Wg pn-64/h-74086 Podsypka z piasku gr. 20cm
Spdd konstrukcji lub Potaczenie elementéw betonowych - —
teren projektowany | uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca
‘ Grunt rodzim . L
Izolacja przeciwwilgociowa
‘ 2 x masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa
‘ 1 x masa bitumiczna
Zasypka z piasku grubego %
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‘ KONSTRUKCJA RURY PERFOROWANEJ Inwestor: . .
| Zarzad Powiatu Otwockiego
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\TZasypka filtracyjna - Zzwir plukany 8-16 mm Systemowe reprezentowany przez
przejécle szczelne — —— | QE Zarzad Drég Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
. . . . Lo . T L) B
,/~7‘ Wibknina filtracyjna o masie powierzchniowej 110 gr/m Rura wa rvs. PP i PS ul. Bohateréw Westerplatte 36, 05-480 Karczew
N 765 i Q Rura z PP, SN8, perforowana 220° z filtrem PP Kierunek przeptywu Kierunek przeptywu
wgrys. PP iPS D
—————————————— T VR Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
—_ Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
gr. 20cm pod kanatem Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

UWAGA

Rz. pk - rzedna posadowienia rury rowu krytego wg rys. RK-PP

S - szeroko$¢ wykopu dla rury o $rednicy:
DN250 - 1,00m

Studnia z kinetg betonowg C35/45
wysokosci 3/4 rury lub studnia osadnikowa
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‘ Podsypka dolna z piasku
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Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

Podsypka z piasku gr. 20cm
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Iniynierskich
Barttomliej Matetka

e-mail: biuro@buibm.pl ~ www.buibm.pl

Inwestycja:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W
ul. Widocznej w Majdanie
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