chodnik

Obrzeze chodnikowe 8x30
na lawie betonowej

Inwestor:

Zarzad Powiatu Otwockiego
reprezentowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohateréw Westerplatte 36, 05-480 Karczew

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
1- Konstrukcja nawierzchni chodnika
Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,
Stabilizacja gruntu cementem kruszywa naturalnegodo wartosci C 1,5/2 100% Wykonawca:
z dowozu - gr. 15 cm,

BIURO USLUG INZYNIERSKICH

. . Bartlomiej Matetka
Podtoze rodzime doprowadzone do E2250 MPa, 1s=20.98. (Biuro [ Ustug) ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow
2a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych Tel\Fax: (+48) 22 787 46 23

s . . Bartiomiej Maletka e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl
Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm, ’ @buibm.p P

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, Inwestycja:
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,52 100%
dowozu - gr. 20 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2250 MPa, 1s=0.98.

2b - Konstrukcja nawierzchni zjazddw publicznych Tytut rysunku:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm, PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Faza:
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% DOKUMENTACJA TECHNICZNA DROGOWA
dowozu - gr. 20 cm, Ce—

Podtoze rodzime doprowadzone do E2250 MPa, Is=1.00. mar inz Bartiornie] Matetka
w specjalnoscl drogowej nr MAZ/0405/POOD/10
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