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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ul. Widocznej w Majdanie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W 

ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew

Zarz„d Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

reprezentowany przez

Zarz„d Powiatu Otwockiego 

1:50

przyleg‡y

Teren 

0
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 na ‡awie betonowej
Obrze¿e chodnikowe 8x30

chodnik

6.100.150.08

przyleg‡y

Teren 

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥50 MPa, Isâ�¥0.98. 

dowozu - gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% 

Warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

2a - Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥50 MPa, Isâ�¥1.00. 

dowozu - gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2 100% 

Warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

2b - Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych

+12

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥50 MPa, Isâ�¥0.98. 

z dowozu - gr. 15 cm,

Stabilizacja gruntu cementem kruszywa naturalnegodo warto�ci C 1,5/2 100% 

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,

1- Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Istniej„cy rawŒ¿nik uliczny

2.02


