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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W 

ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew

Zarz„d Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

reprezentowany przez

Zarz„d Powiatu Otwockiego 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

RK-SK-01

Rz. pk

Grunt rodzimy
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Zasypka filtracyjna - ¿wir p‡ukany 8-16 mm
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Zasypka z piasku grubego

Podsypka piaskowa 20cm

Grunt rodzimy

Zasypka piaskowa
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KONSTRUKCJA RURY PERFOROWANEJ

 teren projektowany

Spód konstrukcji lub

 teren projektowany

Spód konstrukcji lub

Rura szczelna PP

RÓW RYTY - KONSTRUKCJA UK£ADANIA

Rura perforowana, 

RÓW RYTY - KONSTRUKCJA UK£ADANIA

W‡óknina filtracyjna o masie powierzchniowej 110 gr/m2

DN250 - 1,00m

S - szeroko�æ wykopu dla rury o �rednicy:

Rz. pk - rzŒdna posadowienia rury rowu krytego wg rys. RK-PP

wg rys. PP i PS

Rura z PP, SN8, perforowana 220° z filtrem PP

wg rys. PP i PS

Rura z PP, SN8, 

H

Uszczelka 

Uszczelka (opcja)

H
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Uszczelka 

do w‡azów z ko‡nierzem

Teleskopowy adapter 
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z zamkiem i zawiasami

Pokrywa ¿eliwna D400 

równowa¿ne

in situ lub 

Przej�cie szczelne 

Beton podk‡adowy C8/10 gr. 15cm 

Podsypka z piasku gr. 20cm 

karbowana z PP 

Rura trzonowa 

Kineta z PP

Dolot przykanalika

flELIWN¥ Z ZAMKNI˚CIEM i ZAWIASAMI

STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z PP Z POKRYW¥ 

 PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

P‡yta pokrywowa ¿elbetowa

 wg pn-64/h-74086

Stopnie z‡azowe ¿eliwne typ 2c 

uszczelka gumowa + masa uszczelniaj„ca

Po‡„czenie elementów betonowych - 

Beton podk‡adowy C8/10 gr. 15cm 

 gr. 20cm pod kana‡em

Podsypka dolna z piasku

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Kierunek przep‡ywu 

Pier�cieæ wyrównawczy

D2

R2

A

przej�cie szczelne

Systemowe 

A

Przekrój A-A

Kierunek przep‡ywu 

D1

R1

Kierunek przep‡ywu 

1 x masa bitumiczna

2 x masa gruntuj„ca asfaltowo-kauczukowa

Izolacja przeciwwilgociowa

mo¿liwo�cia wp‡ywu wody

¿eliwno-polimerowo-cementowy z 

W‡az kana‡owy do studni kl. D400, 
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Przej�cie szczelnewg rys. PP

STUDZIENKA PO£¥CZENIOWA

 wysoko�ci 3/4 rury lub studnia osadnikowa

Studnia z kinet„ betonow„ C35/45

 wysoko�ci 3/4 rury lub studnia osadnikowa

Studnia z kinet„ betonow„ C35/45

Rura wg rys. PP i PS


