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1 Wstęp

1.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2701W w miejscowości
Majdan na odcinku długości około 905 m.

1.2 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszego opracowania posłużyły następujące materiały wyjściowe:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- obowiązujące przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania,

2 Stan istniejący

2.1 Istniejące zagospodarowanie
Inwestycja znajduje się na terenie miejscowości Majdan na terenie gminy Wiązowna, w

Powiacie Otwockim.

Istniejąca droga składa się z jednej jezdni na całym odcinku o szerokości około 6.2 do 6,4
m o nawierzchni utwardzonej i częściowo nieutwardzonej ulepszonej. Odwodnienie drogi
stanowią rowy otwarte. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomocą
spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze gruntowe i do przyległych rowów. Odcinek
objęty opracowaniem posiada oświetlenie uliczne.

Wzdłuż drogi znajdują się nieruchomości z zabudową o charakterze mieszkaniowym,
usługowym, tereny rolnicze oraz grunty niezabudowane.

W granicach pasa drogowego na terenie objętym inwestycją znajduje się sieć kanalizacji
sanitarnej, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna.

2.2 Charakterystyka istniejącego ruchu
Ruch na drodze ma charakter zbiorczy. Droga umożliwia dojazd z Majdanu do Duchnowa
Droga umożliwia dojazd do pobliskich domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2.3 Istniejące oznakowanie
Na ulicy objętej opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe oraz poziome które zostało

pokazane na arkuszach.
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3 Stan projektowany

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- budowę chodnika

- budowę zjazdów indywidualnych

- budowę zjazdów publicznych

- przebudowę jezdni

- humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej
organizacji ruchu.

Przyjęto następujące parametry techniczne ul. Widocznej

- kategoria drogi publicznej – droga powiatowa,

- klasa ulicy – Z,

- szerokość jezdni – 5,5-6.40m.

- szerokość chodnika 2.25m

- szerokość pobocza 1.00m

Pozostałe, niewyszczególnione parametry przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430).

3.2 Projektowane oznakowanie
Projektowane oznakowanie zmienia dotychczasowego pierwszeństwa na skrzyżowaniu

drogi powiatowej i drogi gminnej ul. Pięknej.

Intencją Zarządcy drogi jest wprowadzenie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej
rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu przez jego uspokojenie. Temu
ma służyć odcinkowe zawężenie pasów ruchu dopuszczalne zgodne z § 15 pkt. 4
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 43 poz.
430) oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości znakami B-33 na odcinku od skrzyżowania
z droga serwisową drogi S17 a ul. Piękną.

Zmiana ograniczenie tonażowe wynikające z istniejącego oznakowania znakiem B-18 na
drodze gminnej ul. Pięknej dla zjeżdżających z drogi powiatowej nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania dlatego projekt nie zmienia organizacji ruchu w tym zakresie.
Oznakowanie to wprowadzono odrębnym projektem obejmującym zapewne większy obszar
dróg publicznych. Zarządca drogi powiatowej nie jest właściwy do wprowadzania zmian w
stałej organizacji ruchu poza drogą powiatową wraz ze strefami skrzyżowań z drogami
gminnymi.

Znaki pionowe powinny spełniać następujące wymagania:

- wielkość tablic znaków mała (z wyjątkiem znaków A-7 oraz D-6 – średnia oraz
powtarzanych znaków D-1 – mini),



Strona 5

- tablice znaków A-7 i D-6 pokryte folią odblaskową II generacji, pozostałe folią I
generacji,

- należy użyć podkładów z blachy stalowej z zaokrąglonymi krawędziami,

- tył tablic znaków powinien być koloru szarego,

- tablice znaków powinny być montowane do słupków za pomocą ocynkowanych obejm
stalowych,

- tablice znaków powinny być montowane na ocynkowanych stalowych słupkach
o przekroju kołowym lub eliptycznym.

Sposób umieszczania znaków pionowych przedstawiają szkice.

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, strukturalnej
z masy chemoutwardzalnej o zwiększonej zawartości kruszyw uszorstniających.

3.3 Uwagi
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek poinformować mieszkańców

posesji przyległych do drogi o utrudnieniach związanych z remontem drogi. W każdym
etapie robót należy zapewnić awaryjny dojazd do posesji,

- Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy umieścić zgodnie z Rozporządzeniem
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

3.4 Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu jest ściśle związany z budową ulic.

Szacowany termin wprowadzenia to I kwartał 2021 r.
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4 Część rysunkowa

W części rysunkowej zamieszczono następujące rysunki:

1. PO-01/01 – Plan orientacyjny,

2. PSO-01/03 – Organizacja ruchu w skali 1:500.

5 Załączniki

1. Opinia KPP

2. Opinia Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie

3. Urząd miasta Otwock
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Część rysunkowa
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Załączniki


