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Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2701W w miejscowosci
Majdan na odcinku dtugosci okoto 905 m.

1.2 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Stan istniejacy

21 Istniejace zagospodarowanie

Inwestycja znajduje sie na terenie miejscowosci Majdan na terenie gminy Wigzowna, w
Powiacie Otwockim.

Istniejgca droga sktada sie z jednej jezdni na catym odcinku o szerokosci okoto 6.2 do 6,4
m o nawierzchni utwardzonej i czesciowo nieutwardzonej ulepszonej. Odwodnienie drogi
stanowig rowy otwarte. Woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych na pobocze gruntowe i do przylegtych rowéw. Odcinek
objety opracowaniem posiada oswietlenie uliczne.

Wzdtuz drogi znajdujg sie nieruchomosci z zabudowg o charakterze mieszkaniowym,
ustugowym, tereny rolnicze oraz grunty niezabudowane.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ kanalizac;ji
sanitarnej, sieé teletechniczna i elektroenergetyczna.
2.2 Charakterystyka istniejacego ruchu

Ruch na drodze ma charakter zbiorczy. Droga umozliwia dojazd z Majdanu do Duchnowa
Droga umozliwia dojazd do pobliskich doméw jednorodzinnych i wielorodzinnych.

23 Istniejace oznakowanie

Na ulicy objetej opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe oraz poziome ktére zostato
pokazane na arkuszach.
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3 Stan projektowany

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- budowe chodnika
- budowe zjazdéw indywidualnych
- budowe zjazddéw publicznych
- przebudowe jezdni
- humusowanie z obsianiem trawg niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,

- wykonanie nhowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu statej
organizacji ruchu.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Widocznej

- kategoria drogi publicznej — droga powiatowa,
- klasa ulicy — Z,

- szerokos$¢ jezdni — 5,5-6.40m.

- szerokos¢ chodnika 2.25m

- szerokos¢ pobocza 1.00m

Pozostate, niewyszczegolnione parametry przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430).

3.2 Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie zmienia dotychczasowego pierwszenstwa na skrzyzowaniu
drogi powiatowej i drogi gminnej ul. Pigknej.

Intencjg Zarzadcy drogi jest wprowadzenie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej
rozwigzahn majgcych na celu poprawe bezpieczehstwa ruchu przez jego uspokojenie. Temu
ma stuzy¢ odcinkowe zawezenie paséw ruchu dopuszczalne zgodne z § 15 pkt. 4
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. 43 poz.
430) oraz wprowadzenie ograniczenia predkosci znakami B-33 na odcinku od skrzyzowania
z droga serwisowg drogi S17 a ul. Piekna.

Zmiana ograniczenie tonazowe wynikajgce z istniejgcego oznakowania znakiem B-18 na
drodze gminnej ul. Pieknej dla zjezdzajagcych z drogi powiatowej nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania dlatego projekt nie zmienia organizacji ruchu w tym zakresie.
Oznakowanie to wprowadzono odrebnym projektem obejmujgcym zapewne wiekszy obszar
drog publicznych. Zarzadca drogi powiatowej nie jest wtasciwy do wprowadzania zmian w
statej organizacji ruchu poza drogg powiatowg wraz ze strefami skrzyzowan z drogami
gminnymi.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wielko$¢ tablic znakéw mata (z wyjgtkiem znakéw A-7 oraz D-6 — $rednia oraz
powtarzanych znakéw D-1 — mini),
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tablice znakéw A-7 i D-6 pokryte folig odblaskowg Il generacji, pozostate folig |
generacji,

nalezy uzy¢ podktaddw z blachy stalowej z zaokragglonymi krawedziami,
tyt tablic znakéw powinien by¢ koloru szarego,

tablice znakéw powinny byé montowane do stupkéw za pomocg ocynkowanych obejm
stalowych,

tablice znakéw powinny by¢ montowane na ocynkowanych stalowych stupkach
o przekroju kotowym lub eliptycznym.

Sposéb umieszczania znakéw pionowych przedstawiajg szkice.
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Znaki kategoriiA,B,C,D,F, G

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalnej

z masy chemoutwardzalnej o zwiekszonej zawarto$ci kruszyw uszorstniajgcych.

3.3 Uwagi

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek poinformowaé mieszkancow
posesji przylegtych do drogi o utrudnieniach zwigzanych z remontem drogi. W kazdym
etapie robét nalezy zapewni¢ awaryjny dojazd do posesji,

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

3.4 Termin wprowadzenia stalej organizaciji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu jest $ciSle zwigzany z budowg ulic.
Szacowany termin wprowadzenia to | kwartat 2021 r.
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4 Czesc¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:
1. PO-01/01 — Plan orientacyjny,
2. PS0-01/03 — Organizacja ruchu w skali 1:500.

5 Zalaczniki

1. Opinia KPP
2. Opinia Zarzad Drég Powiatowych w Karczewie

3. Urzad miasta Otwock
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Czes¢ rysunkowa
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