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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w 

Józefowie” polegająca na remoncie systemu odwodnienia z odtworzeniem nawierzchni 

drogowych. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest drogowy projekt wykonawczy dla przebudowywanego 

odcinka drogi pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w Józefowie” 

powiat otwocki, województwo mazowieckie. 

1.3. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Wizja lokalna. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z 

późń. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 

2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260 

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 

poz. 1232 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. 

Dz. U. 2014 poz. 1446), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 

23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 

Poz.124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. 

2016 poz. 314), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462.), oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 22 

września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011r Nr 173 Poz. 

1034) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263), 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w branży drogowej w 

stadium projektu wykonawczego dla inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W 

ul. Granicznej w Józefowie” powiat otwocki, województwo mazowieckie.  

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwiązania dla: 

 

 Wymianie istniejącego systemu odwodnienia na nowy, 

 Odtworzenie nawierzchni drogowych 
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2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TRERENU 

2.1. Warunki terenowo prawne 

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 2768W ul. Graniczna zlokalizowana jest w 

Józefowie, powiecie otwockim, województwie mazowieckim.  

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na następujących działkach: 

 Obręb 19 działki ewid. nr 140/1, 140/4 

 Obręb 24 działka ewid. nr 1/3 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji górniczej. 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie 

występują. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Na przedmiotowym odcinku wzdłuż drogi powiatowej 2768W znajdują się obustronne 

chodniki oraz zatoki parkingowe. Otoczenie drogi charakteryzuje się zwartą zabudową 

mieszkaniowo-usługową usytuowaną po obu stronach drogi.  

2.2.2. Dane techniczne istniejącej drogi 

  szerokość pasa drogowego zmienna – od ok. 14,00m do ok. 20,00 

 klasa drogi - Z,  

  kategoria ruchu - KR2,  

  szerokość jezdni - 7,0m  

  nawierzchnia jezdni - bitumiczna  

 odwodnienie – kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do studni chłonnych 

2.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Chodniki, zjazdy i miejsca postojowe z 

brukowej kostki brukowej. 
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2.2.4. Odwodnienie 

W istniejącym stanie droga powiatowa posiada wpusty z punktową kanalizację 

deszczową z odprowadzeniem do studni chłonnych. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

3.1.1. Geometria drogi 

W ramach projektu geometria rozwiązań drogowych pozostaje bez zmian – 

odtworzenie nawierzchni po wymianie odwodnienia. 

3.1.2. Niweleta 

Niweleta rozebranych i odtworzonych nawierzchni pozostaje bez zmian. 

3.1.3.  Konstrukcja odtworzonych nawierzchni  

 Chodnika, zjazdów i miejsc postojowych: 

- betonowa kostka brukowa – z rozbiórki                                               6 cm lub 8 cm 

 - podsypka cementowo piaskowa 1:3                                                     3 cm lub 4 cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mech. 0/31,5mm  15 cm lub 20 cm 

 - zagęszczone podłoże gruntowe G1 o wymaganiach   E2 =60 MPa 

 Nawierzchni asfaltowej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70                    4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70                  ~ 6 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowane mech.   20 cm 

 - zagęszczone podłoże gruntowe G1 o wymaganiach   E2 =80 MPa 

 

Szczegóły odtworzenia nawierzchni przedstawiona w części rysunkowej.  

Oporem nawierzchni będzie wtopiony opornik betonowy 12 x 25 cm lub wyniesiony 15 x 30 

cm na ławie z oporem C12/15 od strony zieleni obrzeże chodnikowe 8x30 cm na ławie z 

betonu C12/15. 
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3.2. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 

odprowadzane powierzchniowo do istniejącego systemu odwodnienia w pasie drogi 

powiatowej – bez zmian. Projekt przewiduję wymianę studni wpustowych, odcinków 

kanalizacji, przykanalików oraz studni chłonnych i retencyjnych zgodnie z częścią rysunkową. 

Uwaga: Studnie Ø 2000 należy wykonać jak przepuszczalne poprzez nawiercenie otworów w 

ściankach do wysokości drenu 400 oraz w dnie – zakres do ustalenia na budowie. Ściany 

studni do wysokości otworów wykonać w oplocie z geowłókniny. 

3.3. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nie koliduje z infrastrukturą uzbrojenia terenu. 

4. REALIZACJA ROBÓT 

4.1. Roboty ziemne 

Podstawą do wyznaczenia nośności podłoża gruntowego powinna być opinia 

geotechniczna i wyniki badań gruntu. Przy wykonywaniu robót wykonawca jest zobowiązany 

do porównania rzeczywistych warunków gruntowych z opinią geotechniczną. Podłoże 

gruntowe w korycie drogi należy wyrównać z nadaniem mu spadków poprzecznych i 

podłużnych. 

Roboty ziemne w granicach inwestycji należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. Po 

wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej, wykonaniu elementów odwodnienia a 

także odtworzenia nawierzchni drogowych, należy wykonać roboty wykończeniowe. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i z 

zastosowaniem wymagań zawartych w aktualnych normach.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania lub 

stabilizacji. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1.00.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  
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4.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe polegają na: 

 Rozbiórce ist. nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów (asfalt, kostka betonowa, 

obrzeża i krawężniki) w rejonie wymiany elementów odwodnienia (ręczna 

rozbiórka kostki betonowej do ponownego wbudowania) 

Materiały z rozbiórki utylizować zgodnie z przepisami o odpadach. 

 

4.3. Ruch publiczny 

Wykonawca zapewni utrzymanie ruchu publicznego na drogach znajdujących się w 

rejonie prowadzonych robót budowlanych. Ponadto wykonawca zobowiązany jest utrzymać 

istniejące obiekty (jezdnie, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy lub 

zastąpić je tymczasowymi, w okresie trwania realizacji przebudowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do wprowadzenia dla 

każdego etapu realizacji robót organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia 

prowadzonych robót zgodnie z projektem czasowej organizacji. 

 

4.4. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania projektowanych robót powinny posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania 

jakościowe.  

4.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegały na plantowaniu terenu przyległego do 

chodników i pobocza, po robotach ziemnych w niezbędnym zakresie. Do wykonania 

plantowania należy rozścielić min. 10 cm ziemi roślinnej i wykonać prace agrotechniczne na 

całej powierzchni wykonanych robót poprzez zadarnienie terenu poprzez wysiew mieszanki 

traw.  

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

4.6. Uwagi końcowe 

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, należy 

zawiadomić nadzór autorski. 
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 Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Sytuacyjnie i wysokościowo 

należy dowiązać się do założonej osnowy geodezyjnej. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z 

zarządcami sieci uzbrojenia terenu. 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót, 

 Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i 

wyregulowane wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia 

podziemnego.  

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

5. ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT  

W poniższej tabeli przedstawiono ilości robót nawierzchniowych i liniowych: 

Nazwa Ilości  
Rodzaj nawierzchni / 

asortyment 

Nawierzchnia asfaltowa do odtworzenia 22 m2 Beton asfaltowy 

Nawierzchnia zjazdów, chodników, miejsc 
postojowych -  rozbiórka i odtworzenie 

67 m2 Kosta betonowa 

Pobocze przepuszczalne gr. 50 cm z kruszywa 
grubego 

20 m2 Kruszywo 31/63 

Studnie retencyjne Ø 2000mm z włazem 
żeliwnym klasy B125 

4 szt. Betonowe 

Rura perforowana Ø 400mm SN 8 w otulinie z 
geowłókniny 

9,5 m PP 

Wymiana studni Ø 1000mm trzonowa SN 8 z 
włazem żeliwnym klasy D400 

4 szt. PP 

Wymiana wpustu/studni Ø 600 klasy D400 z 
przykanalikiem 200 mm  

3 szt. PP 

Krawężniki 15 x 30 cm - odtworzenie 5 m Betonowe 

Oporniki 12 x 25 cm - odtworzenie 32 m Betonowe 

Obrzeża chodnikowe 8 x 30 cm - odtworzenie 15 m Betonowe 

 

II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 

1. PLAN  ORIENTACYJNY I SYTUACYJNY – 1:500 

2. PROFIL I SZCZEGÓŁY ODWODNIENIA – 1:20 

3. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – 1:10 


