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WPUST NR 2 DO WYMIANY Ø 600mm

Właz żeliwny D400 
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STUDNIA NR 5 DO WYMIANY Ø 1000mm

Filtr systemowy
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n.7

0

W studni wpustowej przewidziano montaż filtrów zabezpieczających
przed zamuleniem systemu piaskiem. Urządzenia do podczyszczania
wody opadowej w średnicy DN 160 powinno być wykonane z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u),
polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) do montażu wewnątrz studzienki
kanalizacyjnej. Filtr posiada budowę trójnika. W dolnej części znajduje
się siatka o wymiarach oczek 1x1 mm. Górna część służy jako
odpowietrzenie. Filtr montuje się na bosy króciec rury kanalizacji
zewnętrznej.
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WPUST NR 1 DO WYMIANY Ø 600mmSTUDNIA NR 2 Ø 2000mm
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Wymiary w centymetrach
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Studnia nr 1 do wymiany Ø 2000
Studnia nr 2 do wymiany Ø 2000

Studnia nr 3 do wymiany Ø 2000
Studnia nr 4 do wymiany Ø 2000

Przykanalik do wymiany na nowy Ø 400 perf.
Studnia nr 5 do wymiany Ø 1000

Studnia nr 7 do wymiany Ø 1000

Wpust nr 2 do wymiany

Wpust nr 1 do wymiany

Studnia nr 6 do wymiany lub oczyszczenia

Studnia nr 8  Ø 1000
Studnia nr 9  Ø 1000

740100

STUDNIA NR 8 Ø 1000 mm

STUDNIA NR 9 Ø 1000 mm

STUDNIA NR 4 DO WYMIANY Ø 2000mm
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DN 400 mm - perforowana

DN 400 mm - perforowana
DN 400 mm - perforowana DN 400 mm - perforowana

DN 400 mm - perforowana

Istniejące grunty przepuszczalne - piasek średni

Istniejące grunty przepuszczalne - piasek średni
Istniejące grunty przepuszczalne - piasek średni

SCHEMAT ODWODNIENIA

POBOCZE
TEREN ZIELONY

MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK CHODNIK CHODNIK2% 2%

TEREN ZIELONY
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geowłóknina separacyjna*
MINIMALNE PARAMETRY:
Masa powierzchniowa 125 g/m²
Siła przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
Charkterystyczna szerokość porów O 0,15 mm
Współczynniki wodoprzepuszczalności σ=

2   kPa 2  10 m/s
20  kPa 1,5 10 m/s
200 kPa 0,5 10 m/s

-3

-3

-3

Uwaga: Studnie Ø 2000 należy wykonać jak przepuszczalne
poprzez nawiercenie otworów w ściankach do wysokości drenu
400 oraz w dnie - zakres do ustalenia na budowie. Ściany
studni do wysokości otworów wykonać w oplocie z geowłókniny
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