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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2768W UL. GRANICZNEJ W JOZEFOWIE

09.2021

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w Jézefowie" polegajaca na remoncie systemu odwod-
nienia z odtworzeniem nawierzchni drogowych.
Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

" Wymianie istniejgcego systemu odwodnienia na nowy,
" Odtworzenie nawierzchni drogowych

1. Geometria drogi

W ramach projektu geometria rozwigzan drogowych pozostaje bez zmian - odtworzenie nawierzchni po wymianie odwodnienia.
2. Niweleta

Niweleta rozebranych i odtworzonych nawierzchni pozostaje bez zmian.

3. Konstrukcja odtworzonych nawierzchni

" Chodnika, zjazdéw i miejsc postojowych:

- betonowa kostka brukowa - z rozbiorki 6 cmlub 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 3cmlub 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mech. 0/31,5mm 15 cm lub 20 cm
- zageszczone podioze gruntowe G1 o wymaganiach E2 =60 MPa

" Nawierzchni asfaltowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 ~6cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowane mech. 20 cm

- zageszczone podioze gruntowe G1 o wymaganiach E2 =80 MPa

Szczegoty odtworzenia nawierzchni przedstawiona w czesci rysunkowej.
Oporem nawierzchni bedzie wtopiony opornik betonowy 12 x 25 cm lub wyniesiony 15 x 30 cm na tawie z oporem C12/15 od strony zieleni ob-
rzeze chodnikowe 8x30 cm na fawie z betonu C12/15.

4. Odwodnienie

W ody opadowe i roztopowe bedg za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzane powierzchniowo do istniejgcego systemu od-
wodnienia w pasie drogi powiatowej - bez zmian. Projekt przewiduje wymiane studni wpustowych, odcinkéw kanalizacji, przykanalikow oraz
studni chtonnych i retencyjnych zgodnie z czgscig rysunkowa. Uwaga: Studnie fi 2000 nalezy wykona¢ jak przepuszczalne poprzez nawierce-
nie otworéw w $ciankach do wysokosci drenu 400 oraz w dnie - zakres do ustalenia na budowie. Sciany studni do wysokosci otworéw wykonaé
w oplocie z geowtokniny.
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SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7

2 ODWODNIENIE 8 20
3|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 21 23
4 NAWIERZCHNIA POBOCZA 24 25
5|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 26 31
6/ROBOTY LINIOWE 32 34
7/ROBOTY WYKONCZENIOWE 35 35
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2768W UL. GRANICZNEJ W JOZEFOWIE

09.2021
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1]0119-03 ninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej z odktadem kostki do ponowne- | m?2
d.1|0805-01 go wbudowania w rejonie wymiany odwodnienia
67 m?2 67.00
RAZEM 67.00
3|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr., ok. 10 |m?2
d.1/0802-04 + cm
KNNR 6
0802-04
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1|10102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - na potgczeniu nawierzchni - warstwa Scie-
ralna na dt. 1 m od wykopu
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1{0801-02
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km m
d.1/0107-01
37 m 37.00
RAZEM 37.00
7/KNNR 1 Transport i utulizacja urobku z rozbidrek nawierzchni, kraweznikéw, opornikéw na m3
d.1|0205-01 odlegtos¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
poz.6*0.3*0.5+p0z.2*0.2+p0z.3*0.1+p0z.5*0.15+p0z.4*0.04 m3 21.30
RAZEM 21.30
2 ODWODNIENIE
8|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami pod studnie, wpusty i m3
d.2|0209-01 dreny
4*(3*3*3.2)+9.5%(1.8*0.6)+4*(1.5*1.5*3)+3*(1*1*3)+13*(0.6*1.2) m3 170.82
RAZEM 170.82
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych z zageszczeniem mechanicznym m3
d.2|0214-04 ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczyn-
z.0.2.11.4. nik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.8-poz.10-poz.20 m3 67.70
RAZEM 67.70
10|KNNR 1 Transport i utulizacja nadmiaru urobku z wykopéw na odlegto$¢ do ... km samo-  |m3
d.2|0205-01 chodami samowytadowczymi.
4*9.42+9.5*0.13+4*0.75+3*0.27+13*0.03+poz.20 m3 73.12
RAZEM 73.12
11|KNNR 4 Wykonanie studni rewizyjnej systemowej fi 1000 z PP SN 8 wraz z montazem po- |szt.
d.2(1424-02 krywy D 400 z elementami adaptacyjnymi - odcinek C kanalizacji (studnie nr 5, 7,
8i9)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykonywane | stud.
d.2|1416-01 metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m wyposazone w stopnie wia-
zowe zeliwne
Uwaga: Studnie fi 2000 nalezy wykonac¢ jak przepuszczalne poprzez nawiercenie
otworéw w
Sciankach do wysokosci drenu 400 oraz w dnie — zakres do ustalenia na budowie.
Sciany
studni do wysokos$ci otworéw wykona¢ w oplocie z geowtokniny.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNNR 4 Pierscien odcigzajgcy na studniach o $r.2700/600 mm kpl.
d.2(1421-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- | szt.
d.2|1423-06 cigzajgcym i wlazem o $r.2700/600 mm wraz z wiazem zeliwnym klasy B125 na
zatrzask
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Wykonanie studni rewizyjnej systemowej fi 1000 z PP SN 8 wraz z montazem po- |szt.
d.2(1424-02 krywy D 400 z elementami adaptacyjnymi - odcinek C kanalizacji (studnie nr 5, 7,
8i9)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 4 Wykonanie studni wpustowej systemowej fi 600 z PP SN 8 z osadnikiem wrazz  |szt.
d.2(1424-02 montazem wpustu D 400 z elementami adaptacyjnymi (studnia nr 1, 2i 6)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR AT-04 |Oplot wykopu oraz studni przepuszczalnych pod rozsgczenie z geowtdkniny m2
d.2/0101-01
9.5*3+4*9.42+4*6.2+3*3.77 m?2 102.29
RAZEM 102.29
18 Utozenie kanatu rozsgczajgcego z rury perforowanej fi 400 mm z PP w otulinie m
d.2 syntetycznej
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
19 Utozenie przykanalikow fi 200 mm z PP m
d.2
13 m 13.00
RAZEM 13.00
20{KNNR 6 Zasypka i obsypka studni przepuszczalnych oraz rur drenarskich grubo$é ok 1,5m |m3
d.2|0204-05 z piasku gruboziarnistego 5-16 mm lub zwiru 8-32 mm (nalezy wypetni¢ prze-
strzeh pomiedzy studniami.
14+16 m3 30.00
RAZEM 30.00
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
67 m?2 67.00
RAZEM 67.00
22|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszy- | m?2
d.3|0204-06 wem C50/30 gr. 15 cm
67 m?2 67.00
RAZEM 67.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika, zjazdu i miejsc postojowych odtworzenie z kostki brukowej| m?2
d.3|0511-03 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
UWAGA: Materiat tj. kostka betonowa z recznej rozbiorki
67 m?2 67.00
RAZEM 67.00
4 NAWIERZCHNIA POBOCZA
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.4|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
25|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. po zageszczeniu 50 cm z kruszywa rozsciela- |m?2
d.4|0202-02 nego recznie z geowtokninie separacyjnej
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.5|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
27|KNNR 6 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. | m2
d.5/0113-02 20 cm
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
28|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5{1005-06
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|1005-07
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.5|0308-02 (warstwa wigzaca) AC16W 50/70
Krotno$¢ = 1.2
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
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31|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.5|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S 50/70
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
6 ROBOTY LINIOWE
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.6|0403-03 wych i oporu betonu C8/10
5 m 5.00
RAZEM 5.00
33|KNNR 6 Krawezniki lub oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem |m
d.6|0401-05 taw betonowych i oporu z betonu C8/10
32 m 32.00
RAZEM 32.00
34/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem fawy i oporu z betonu C8/ |m
d.6|0404-03 10
15 m 15.00
RAZEM 15.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35|KNR 2-01 Plantowanie wraz z uporzgdkowaniem terenu pomiedzy poboczem chtonnym a m2
d.7|0510-01 chodnikiem
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
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