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INFORMACJA DO POSTEPOWANIA NR ZDP/28/RC/2021
NA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W — ul. Spacerowa w m. Kolbiel — polegajaca na

wykonaniu remontu chodnika oraz zjazdéw

Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku informuje, ze zmianie ulegajg zapisy opisu przedmiotu
zamoOwienia oraz ogloszenia.

W opisie przedmiotu zaméwienia zmianie ulega:
- pkt. 5 ppkt 6) na ,,Przedmiot zamowienia obejmuje:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

Wykonanie robét rozbidrkowych istniejacych elementéw chodnika tj. kraweznika, obrzezy,
ptytek chodnikowych;

wykonanie korytowania na srednig glebokos¢ 33 cm mierzona od géry nawierzchni chodnika
oraz 48 cm mierzong od goéry nawierzchni zjazdéw, koryto musi by¢ wyprofilowane oraz
zageszczone przy czym wspotczynnik zageszezenia musi wynosié Is> 1,0;

Ustawienie nowych obrzezy ulicznych 8x30x100 cm na tawie z oporem z betonu cementowego
C 12/15, obrzeze nalezy ustawi¢ wykonujac tzw. ,$wiatlo” wynoszace 5 cm od strony
nawierzchni chodnika;

Ustawienie nowego kraweznika betonowego 15x30x100 cm na tawie z oporem z betonu
cementowego C12/15, krawegznik nalezy ustawi¢ wykonujgc tzw. ,,Swiatlo” wynoszace 10 cm
od strony nawierzchni jezdni;

Powstalg szczeling wynoszaca nie wiecej niz 3 cm pomigdzy nawierzchnig jezdni, a
kraweznikiem nalezy dociaé¢ do rownej krawedzi i zala¢ masa na bazie bitumu;

Wykonanie 1 zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej z mieszanki kruszywa
naturalnego frakcji 0-16 mm, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15 cm dla zjazdéw, warstwa
odsaczajaca musi by¢ wyprofilowana oraz zaggszczona przy czym wspdtczynnik zageszczenia
musi wynosi¢ wykonanie [s>1,0;

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 10cm dla chodnika i 20 cm dla zjazdu, przy czym stosunek modutu wtérnego E2
do pierwotnego E1 musi by¢ mniejszy badz réwny 2,2 a E1 musi wynosi¢ min. 80 MPa;
Wykonanie nawierzchni chodnika o zmiennej szerokosci z betonowej kostki brukowej
prostokatnej 10 x 20 cm o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci
min. 5 cm, nawierzchni¢ chodnika nalezy ukladal przy zachowaniu spadku poprzecznego
wynoszacego 2 % w strone jezdni, nawierzchnia musi zosta¢ zamulona piaskiem. Kolor
nawierzchni nalezy ustali¢ z Zamawiajacym;

Wykonanie zjazdéw indywidualnych o zmiennej szerokosci — nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci min. 5 cm z kostki brukowej
prostokatnej 10 x 20 cm o grubosci 8 cm. sposéb wykonania nawierzchni zjazdu oraz ich
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inspektorem wyznaczonym przez Zamawiajacego.”

- pkt. 35 na ,,Oferte wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie pdzniej niz do dnia 15.11.2021 r. do godziny 10.00 Uwaga: Za datg
i godzine ztozenia oferty rozumie si¢ date i godzing jej wptywu na Platform¢ EPZ, tj. date i godzine
ujawniong w poswiadczeniu ztozenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ.”

- pkt. 38 na ,,Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
15.12.2021r. ,,



- pkt. 44 na ,Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 10:30 na komputerze
Zamawiajacego po pobraniu udostepnionych przez Platform¢ EPZ plikéw  ztozonych przez
wykonawcow.”

W ogloszeniu o udzielenie zamowienia zmianie ulega:

- pkt. 2 ppkt 6) ,,Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

a)
b)

c)

d)

g

h)

Wykonanie robdt rozbidrkowych istniejgcych elementéw chodnika tj. kraweznika, obrzezy,
ptytek chodnikowych;

wykonanie korytowania na srednig glebokosé 33 cm mierzong od géry nawierzchni chodnika
oraz 48 cm mierzona od gdry nawierzchni zjazdow, koryto musi by¢ wyprofilowane oraz
zageszczone przy czym wspotczynnik zageszczenia musi wynosic Is> 1,0;

Ustawienie nowych obrzezy ulicznych 8x30x100 cm na tawie z oporem z betonu cementowego
C 12/15, obrzeze nalezy ustawi¢ wykonujac tzw. ,$wiatlo” wynoszace 5 cm od strony
nawierzchni chodnika;

Ustawienie nowego kraweznika betonowego 15x30x100 cm na lawie z oporem z betonu
cementowego C12/15, kraweznik nalezy ustawi¢ wykonujac tzw. ,,$wiatto” wynoszace 10 cm
od strony nawierzchni jezdni;

Powstalg szczeling wynoszaca nie wigcej niz 3 cm pomigdzy nawierzchnig jezdni, a
kraweznikiem nalezy docia¢ do réwnej krawedzi i zala¢ masa na bazie bitumu;

Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej z mieszanki kruszywa
naturalnego frakcji 0-16 mm, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm dla zjazdow, warstwa
odsaczajaca musi by¢ wyprofilowana oraz zageszczona przy czym wspolczynnik zageszczenia
musi wynosi¢ wykonanie 1s>1,0;

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — warstwa gérna o grubosci po
zaggszczeniu 10cm dla chodnika i 20 cm dla zjazdu, przy czym stosunek moduhu wtornego E2
do pierwotnego E1 musi by¢ mniejszy badz réwny 2,2 a E1 musi wynosi¢ min. 80 MPa;
Wykonanie nawierzchni chodnika o zmiennej szerokosci z betonowej kostki brukowej
prostokatnej 10 x 20 cm o grubosci 8 ¢cm, na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci
min. 5 cm, nawierzchni¢ chodnika nalezy ukladaé przy zachowaniu spadku poprzecznego
wynoszacego 2 % w strone jezdni, nawierzchnia musi zosta¢ zamulona piaskiem. Kolor
nawierzchni nalezy ustali¢ z Zamawiajacym;

Wykonanie zjazdéw indywidualnych o zmiennej szerokosci — nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci min. 5 cm z kostki brukowe;j
prostokatnej 10 x 20 cm o grubosci 8 cm. sposob wykonania nawierzchni zjazdu oraz ich
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inspektorem wyznaczonym przez Zamawiajacego.”

- pkt. 5 na ,,Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie pdzniej niz do dnia 15.11.2021 r. do godziny 10.00”

- pkt. 6 na ,,Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 10:30 na komputerze Zamawiajacego
po pobraniu udostgpnionych przez Platforme EPZ plikéw ztozonych przez wykonawcow.”




