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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45233000-9 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
45233000-9 PODBUDOWY
45233000-9 NAWIERZCHNIA
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Przebudowa powiatowej nr 2713W w miejscowosciach Stara Wie$, Dgbréwka i Celestynéw na terenie powiatu otwockiego
Celestynéw, Dabréwka, Stara Wie$, gmina Celestynéw, powiat otwocki w woj. mazowieckim.

Zarzad Powiatu Otwockiego reprezentowany przez Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

ul. Bohateréw W esterplatte 36, 05-480 Karczew

VIAINFRA Sp. z 0.0.

ul. Staniewicka 1/13, 03-310 Warszawa

DROGI, TELETECHNICZNA, ELEKTROENERGETYCZNA

SPORZADZIL Anna Bernady :  Anna Bernady
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-29

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzony zostat zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obli
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) na podstawie Art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zaméwien pub licznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi zmianami, - Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 lis
topada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmia
ny CPV.
- Ceny jednostkowe okreslono na podstawie aktualnych danych osrodka wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa o cenach jednostko
wych w budownictwie "SEKOCENBUD" aktualne na Il kwartat 2017 oraz kalkulacji wiasnych.

KOSZTORYS NINIEJSZY STANOWI WYCENE SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRA COWANY
NA PODSTAWIE PRZEDMIAROW UJETYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKO
NANIA ROBOT | PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. ILOSCI OBMIAROWE JAK TEZ ESTA WIENIA MATERIALOW SA
ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | MOGA SIE ROZNIC OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH | ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIE NIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2020-07-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Przebudowa powiatowej nr 2713W w miejscowosciach Stara Wies, Dgbréowka i Celestynéw na terenie powiatu otwockiego
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1/KNR 5-12 Odtworzenie trasy kpl.
0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg m
0813-03 z.0.2.
13. 9902-02
1266 m 1 266,000
RAZEM 1 266,000
1.2.2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych z tawg m
0814-02 z.0.2.
13. 9902-02
1131 m 1131,000
RAZEM 1131,000
1.2.3|KNR 2-31 Rozebranie warstw nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej m2
0810-02
592 m?2 592,000
RAZEM 592,000
1.2.4|KNR 2-31 Rozebranie warstw nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2
0810-02
1960 m? 1.960,000
RAZEM 1.960,000
1.2.5|KNR 2-31 Rozebranie warstw nawierzchni betonowej zjazdéw m2
0801-03 z.0.2.
13. 9902-01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
1.2.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej |m?
0802-07 0802- |grubosci 25 cm
08
19370 m?2 19 370,000
RAZEM 19 370,000
1.2.7)/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 6 cm z wy- | m?2
0104-02/03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. 15 km
19000+370 m?2 19 370,000
RAZEM 19 370,000
1.2.8/KNR 2-31 Regulacja istniejgcych studzienek wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
1.2.9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
1.2.12|KNR 2-25 Usuniecie lub przestawienie oznakowania pionowego szt.
0419-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.13|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 20 cm do po-  |m?3
0119-01 zniejszego wykorzystania
642 m3 642,000
RAZEM 642,000
1.2.14|KNR 2-01 Usuniecie drzew i krzewdw kpl.
0103-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKOPY
2.1.1|KNR 2-01 Wykopy w gruncie kat. IV m3
0220-07
920+130+4672 m3 5 722,000
RAZEM 5 722,000
2.2 NASYPY
2.2.1|KNR 2-01 Formowanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu m3
0235-02
286 m3 286,000
RAZEM 286,000
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2.2.2|KNR 2-01 Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odktad m3
0201-03
5722-286 m3 5 436,000
RAZEM 5 436,000
3/45233000-9 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
22672 m?2 22 672,000
RAZEM 22 672,000
3.2|KNR AT-03 Wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozem - pospédtka do m?2
0201-02 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (stabilizacja pod-|
toza spoiwem)
18970 m?2 18 970,000
RAZEM 18 970,000
4/45233000-9 PODBUDOWY
4.1KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm — | m?
0114-05 0114- |jezdnia, zatoki, autobusowe, zjazdy
06
19306 m? 19 306,000
RAZEM 19 306,000
4.2|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 15 cm - |m?
0114-05 0114- |chodniki
06
3366 m? 3 366,000
RAZEM 3 366,000
4.3/KNR AT-03 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 10 cm (jezdnia | m?2
0204-01 KR4)
18970 m?2 18 970,000
RAZEM 18 970,000
4.4/KNR 2-23 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 o grub. 20 cm - |m?
0105-03 0105- |zatoki autobusowe
04
336 m? 336,000
RAZEM 336,000
4.5|KNR 2-31 Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 10cm - |m2
0114-050114- |pobocza
06
1800 m? 1 800,000
RAZEM 1 800,000
5/45233000-9 NAWIERZ CHNIA
5.1/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- | m?2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
59910 m? 59 910,000
RAZEM 59 910,000
5.2|KNR AT-03 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm (jezdnie KR4) |m2
0301-01
18970 m?2 18 970,000
RAZEM 18 970,000
5.3|KNR AT-03 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm (jezdnia KR4) |m?2
0302-02
18970 m?2 18 970,000
RAZEM 18 970,000
5.4/KNR AT-03 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (chodniki bitu- |m?2
0302-02 miczne)
570 m?2 570,000
RAZEM 570,000
5.5|KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 23 cm, z warstwa poslizgowa dylato- | m?
0303-01 wana, z nacigciem szczelin i zalaniem masg zalewowa (w zatokach auto-
busowych)
336 m? 336,000
RAZEM 336,000
5.6/ KNNR 6 0502- |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej fazowa- |m?2
02 z.0.2.7. nej koloru szarego typu Holland grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej
9902-01 gr. 3 cm (wymiana warstw konstrukcji nawierzchni chodnika - 1960 m2,
nowe warstwy konstrukcji nawierzch. chodnika - 836 m2)
1960+836 m?2 2 796,000
RAZEM 2 796,000
5.7/KNR 2-31 W ykonanie nawierzchni zjazdow, wysp, drog poprzecznych z betonowej |m?2
0511-03 z.0.2. |kostki brukowej fazowanej koloru szarego typu Behaton, grub. 8 cm na
13. 9902-01 podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
1415 m?2 1415,000
RAZEM 1415,000
5.8/BCOR 1.051.2 |Geosiatka szer 1m na potgczeniu nawierzchni m2
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Kosztorys Celestyndw.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/45233150-5 OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1.1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
6.1.2/KNNR 6 0702- |Przymocowanie tarcz znakéw grupy “$rednie”, folia 2-typu - tarcze zna- |szt.
05z.0.2.7. koéw - kategoria A, B, C, D, E
9902-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6.2/45233150-5 OZNAKOWANIE POZIOME
6.2.1|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?
0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
944 m?2 944,000
RAZEM 944,000
ELEMENTY ULIC
7.1/KNNR 6 0403- |Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wym. 15x30x100 cm na podsyp- |m
03 ce cem.-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
4290 m 4 290,000
RAZEM 4 290,000
7.2|KNNR 6 0404- |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm cm na podsypce |m
05z.0.2.7. cem.-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15
9902-01
1835 m 1835,000
RAZEM 1835,000
7.3|KNNR 6 0401- |Ustawienie opornikow betonowych o wym. 12x25x100 cm na lawie beto- |m
05z.0.2.7. nowej z oporem z betonu C12/15
9902-01
830 m 830,000
RAZEM 830,000
7.4/KNNR 6 0403- |Ustawienie kraweznikéw odwadniajgcych 15x30x50 cm na podsypce m
03 cem.-piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 wraz z utozeniem 15m
rur odwadniajgcych d:10 cm
105 m 105,000
RAZEM 105,000
7.5/KNR 2-31 Plytki wskaznikowe z wypustkami koloru Zoltego 35x35¢cm na podsypce | m?2
0406-04 z.0.2. |cem-piaskowej gr. 5 cm
13. 9902-01
73 m?2 73,000
RAZEM 73,000
8 ODWODNIENIE
8.1/KNR 2-31 Utozenie ptyt azurowych 8x40x60xcm z wypetnieniem otwordw kruszy- | m?
0511-01 wem 16/32 mm
628 m?2 628,000
RAZEM 628,000
8.2|KNR 2-31 Utozenie ptyt azurowych 8x40x60xcm - dren francuski m2
0511-01
4268 m?2 4 268,000
RAZEM 4 268,000
8.3|KNR 2-31 Wypetnienie ptyt azurowych 8x40x60xcm betonem C12/15 - powierzch- |m3
0511-01 nia ptyt od strony drogi
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
8.4 KNR 2-31 Dren francuski glebokos¢ min 110 cm - wypetnienie drenazu thuczniem | m3
0114-01 kamiennym uziarnieniu 40/63 mm
490 m3 490,000
RAZEM 490,000
8.5/KNNR 1 0410- |Utozenie geowidkniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie 7 kN/ |m?2
01 m - dren francuski
3978 m?2 3978,000
RAZEM 3 978,000
8.6|KNR 0-15Il Rury odwadniajgce z kraweznika odwadniajgcego do drenu francuskiego |m
0529-03 o srednicy d:10cm $rednio co 20 m
430 m 430,000
RAZEM 430,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1/KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, wyréwnanie, humusowanie | m?
0505-06 warstwg 15 cm i obsianie nasionami traw
samochd6d samowytadowczy do 5 t
4950 m?2 4 950,000
RAZEM 4 950,000
10 Kanat technologiczny
10.1 Kanat technologiczny kpl.
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
1" Oswietlenie przejs¢ dla pieszych
11.1 Oswietlenie przej$c¢ dla pieszych kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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