Chodnik Dabrowka - Celestynow. Przedmiar robdét i kosztorys ofertowy

Numer Cena ..
Lp.| rozdzialu Opis robét ;:::dn' Ilo$é | jednostk. Wartosclnetto
SST 1ary netto WZ
1. Przygotowanie terenu, kod Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV 45111213-4
Rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej o 5
1 3 L. m 56
grubosci 8 cm wraz z podsypka
Rozebranie podbudowy z kruszywa o )
2 3 L m 37
grubosci 15 cm
Rozebranie warstwy odsaczajacej z By
3 3 oy - o m 56
pospotki o grubosei 10 cm
4 3 Rozebranie obrzezy chodnikowych m 9
5 3 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 25
15x30
6 3 Rozebranie taw podkraweznikowych m’ 8
7 3,22 |Rozbiorka ogrodzen wraz z podmurdéwka m> 383
Odbudowa ogrodzen w nowych
8 22 lokalizacjach na gotowych podmuréwkach m 157
Wykonanie wykopdéw pod podmurowki 3
9 22 . m 33
ogrodzen z wywozem gruntu
10 22 Wykonanie podmurowek ogrodzen m’ 47
Wycigcie w warunkach utrudnionych 1
11 4 wykarczowanie drzew o przecigtnej szt. 24
srednicy 25 cm
1 4 Wywiezienie karpiny na odleglos¢ ....... - 5
km
13 4 Wywiezienie gal¢zi na odleglosé ....... km | mp 5
14 4 Wywiezienie dluzyc na odleglosé ....... km| mp 5
Odkrycie 1 ocieplenie wodociggdw otuling
15 20 termoizolacyjng styropianows, z m 85
zasypaniem
Odkrycie i zabezpieczenie gazociagow rurg
16 20 . . m 25
ochronng dwudzielng, z zasypaniem
17 20 Uszczelnienie koncowek rur ostonowych Szt. 6
Wywéz materialdw i gruzu z rozbidrek na
18 3 odlegto$é 10 km, przyjeto sredni m’ 145
wspotczynnik spulchnienia 1,2
Razem przygotowanie terenu
2. Roboty ziemne, kod Wspdélnego Slownika Zamowien CPV 45112600-1
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi
19 6 urodzajnej ze zmagazynowaniem jej na m’ 850

haldach
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Numer Cena .,
Lp.| rozdzialu Opis robot J?dn' Ilo$¢ | jednostk. Wartos¢ netto
SST miary netto wal

Wywdz nadmiaru ziemi urodzajnej,

20 6 zmagazynowanej w hatdach na odleglosé¢ m’ 634
....... km

21 5 Roboty pomiarowe km 0,82
Wykopy wykonywane recznie pod
nawierzchnie drogowe z przerzutem ziemi 3

22 6 . m 86
na nasypy w obrebie placu budowy, grunt
kategorii II
Nasypy wykonywane r¢cznie z gruntu
kategorii Il wraz z formowaniem i

23 6,7 zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w m’ 86
miar¢ potrzeby warstw zageszczanych
woda
Wykopy wykonywane mechanicznie pod

24 6 nawierzhnie drogowe, z wywozem urobku, | m® 200
na odleglos¢ ....... km
Wykopy wykonywanc r¢eznic pod

25 6 nawierzhnie drogowe, z wywozem urobku, | m’ 40
na odleglos¢ ....... km
Profilowanie i zaggszczenie r¢cznie

26 6 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m’ 3 609
nawierzchni w gruntach kategorii II

Razem roboty ziemne
3. Budowa chodnika, kod Wspolnego Slownika Zaméwien CPV 45233161-5

7 2 Warstwa odsaczaj atc? z kruszywa 2 | 2029
naturalnego o grubosci 15 cm

28 2 Warstwa odsaczaj qc? z kruszywa o 208
naturalnego o grubosci 20 cm
Wykonanie ulepszenia pobocza z thucznia

29 19 kamiennego klinowanego 31,5/63, grubo$¢ | m? 538
warstwy po zagegszczeniu 15 cm

30 9 Podbu'd(:)wa z kruszywa famanego 0/31,5 o o | 2020
grubosci 15 cm

31 9 Podbu'd<_)wa z kruszywa famanego 0/31,5 o . 208
grubosci 20 cm
Ustawienie obrzezy betonowych o

3 1 wymiarach 8x'30 cm na pod'sypce _ m 1 654
cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnione
zaprawg cementowa

33 15 griz};;i:zenie mechaniczne podbudowy z . 42483

34 15 Oczyszczenie mechaniczne warstwy o 2124

wiazacej
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Lp.

Numer
rozdzialu
SST

Opis robot

Ilos¢

Cena
jednostk.
netto

Wartos$é netto
w 71

35

15

Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z
kruszywa i warstwy wigzacej

4248

36

16

Warstwa wiazgca z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 W, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

2124

37

16

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 8 S, grubos¢ warstwy po
zageszcezeniu 3 cm

2124

38

13

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
niefazowanej jasnoszarej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypehione piaskiem

75

39

14

Wykonanie nawierzchni ostrzegawczych z
plyt z polimerobetonu z wypustkami, o
wymiarach 40x40 cm (lub zblizonych), na
podsypce cementowo-piaskowej, z
wypehieniem spoin piaskiem

38

Razem budowa chodnika

4. Budowa nawierzchni ulicznych, kod Wspélnego Slownika Zamowien CPV 45

233252-0

40

Warstwa odsaczajaca z kruszywa
naturalnego o grubosci 15 cm (zatoka
postojowa i zjazdy)

834

41

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o
grubosci 15 cm (zjazdy)

552

42

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o
grubosci 20 cm (zatoka postojowa)

282

43

13

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
fazowanej ciemnoszarej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypeione piaskiem (zjazdy i zatoka
postojowa, w tym linie podzialowe w
zatoce postojowe;j z kostki czerwonej 18
mz)

822

44

13

Sciek na krawedzi zatoki postojowej z
kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypehione piaskiem

12

45

12

Regulacja wysokosciowa pokrywy studni
rewizyjnej

46

10

Lawy z betonu C12/15 z oporem

47

10

Lawy z betonu C12/15 zwykle

48

10

Kraweznik betonowy 20x30

113
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Numer Jedn. Cena Warto$¢ netto
Lp.| rozdzialu Opis robot . Ilo$¢ | jednostk.
SST mary netto Wz
49 10 Opornik wtopiony 20x25 m 292
50 10 Kraweznik betonowy obnizony z faza m 26
20x20
51 10 Opornik wtopiony 15x25 m 306
Razem budowa nawierzchni ulicznych
4. Przebudowa odwodnienia, kod Wspélnego Slownika Zamowien CPV 45232452-5
Wykopy wykonywane recznie pod rowy i
52 17 przepusty z wywozem urobku, na odleglo$é| m> 561
....... km, grunt kategorii 11
Wykonanie czgsci przelotowej przepustow
53 17 drogowych rurowych zelbetowych fi 80 m 10
cm, klasa obcigzenia A
Utozenie przepustéw rurowych
54 17 betonowych o $rednicy 40 cm pod m 184
zjazdami
Utozenie sciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych o wymiarach
55 18 60x50x15 cm na podsypce cementowo- m 4
piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa
cementowg
Wykonanie $cianek czotowych
56 17 p.refabrykovs’/anyc.h przepustow pod - 50
zjazdami o $rednicy 40 cm, ze
skrzydetkami
Wykonanie $cianek czotowych przepustow
z betonu dla przepustdw o srednicy 80 cm 3
57 17 . ] oy m 8
wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia
1izolacji scian lepikiem
Wykonanie taw fundamentowych 3
58 17 e S m 19
przepustow 1 scieku z pospotki
Umocnienie dna i skarp rowdw kamieniem 2
59 17 . . m 33
polnym na zaprawie cementowej
Umocnienie dna i skarp rowow plytami
prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10
60 17 cm (35 kg/szt). Wypemienie wolnych m? 1516
przestrzeni humusem i obsianie trawg,
podsypka piaskowa 5 cm
Razem odwodnienie
5. Tereny zielone, kod Wspélnego Slownika Zaméwien CPV 45112710-5,
61 24 Plantowanie powierzchni zielencow i skarp| m? | 2 15¢
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Numer Cena ..
Lp.| rozdzialu Opis robét Jedn. | 1 06¢ | jednostk. War‘““}“"“"
SST miary netto W Z
Wykonanie trawnikéw dywanowych na
62 24 skarpach siewem, bez humusowania w m? | 2156
gruntach kategorii II
63 24 Rozlozenie humusu zmagazynowanego w . 26
haldach
Razem zielence
6. Kanatl technologiczny
64 21 Budowa kompletnego kanalu km | 0824

technologicznego KTul/KTp1

Razem kanal technologiczny

7. Organizacja ruchu, kody Wspélnego Slownika Zaméwien CPV 45233290-8, 45233221-4

65 3,23  |Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych | szt 15

66 23 Usunigcie tarcz znakéw drogowych SZt. 18
Ustawienie stupow z rur stalowych o

67 23 srednicy 70 mm dla znakéw drogowych, szt. 24
wraz Z wykonaniem i zasypaniem dotow

68 23 Przeniesienie tarcz znakow drogowych szt. 8
Przymocowanie do stupdw tarcz znakow

69 23 drogowych srednich z folii odblaskowej II | szt. 16
typu
Oznakowanie poziome jezdni farbg

70 23 akrylows bialg z elementami m’ 328
odblaskowymi

7 23 Oznakowanie poziome miejsc dla osob ) 36

niepelnosprawnych farba niebieska

Razem organizacja ruchu

Razem netto

VAT 23 %

Ogétem brutto

Slownie ogéltem brutto:
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